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1.   WSTĘP
1.1    Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1.1      Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie posadzek betonowych zacieranych i utwardzanych powierzchniowo.
1.1.2       Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45200000-9
	
	
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
	45260000-7
	
	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

	
	
	45262000-1
	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

	
	
	45262370-5
	Roboty w zakresie pokrywania betonem


1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji posadzek betonowych zacieranych i utwardzanych powierzchniowo związanych z Adaptacją pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznego. Specyfikacja Techniczna dotyczy robót i elementów o symbolu PS-wt i CO-wb z zeszytu AR2.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie posadzek betonowych technicznych zacieranych i utwardzanych powierzchniowo, w pomieszczeniach technicznych i w magazynach. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów podłoży betonowych pod posadzki.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST AR-0 pkt 1.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.
2.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.
Podłoże, preparat gruntujący, utwardzacze do warstwy wierzchniej, włókna propylenowe, elastyczna masa dylatacyjna (system dylatacyjny) powinien być pakietem wyprodukowanym w ramach systemu danej posadzki przez jednego producenta. Kolor, faktura, i parametry estetyczne – do uzgodnienia z Architektem.
2.2
Warstwa sczepna
Warstwa mająca za zadanie powiązanie podłoża z płytą konstrukcyjną. -    Parametry
o zaprawa polimero-cementowo-piaskowa gr. 1mm o zużycie ok.1,8kg mieszanki suchej/m2.
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2.3
Beton na posadzki
· Płyta betonowa musi być wykonana z betonu kompozytowego niskoskurczliwego. Zakłada się, że do wykonania posadzek użyty zostanie beton towarowy o odpowiedniej klasie i zatwierdzonej przez Inżyniera recepturze, dostarczony z wyspecjalizowanej wytwórni betonu.

· Minimalna klasa betonu:
o Dla pomieszczeń technicznych, gospodarczych, zapleczy, kuchni, sanitariatów, garażu C20/25
· Zaleca się komponowanie stosu okruchowego kruszyw o zawartości frakcji drobnych (≤ 0,125 mm) do 5% i punkcie piaskowym w granicach 35-40%.

· Zalecane rodzaje cementu to CEM I lub CEM III/A.
· Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni betonu nie następowało oddzielanie się wody. Wilgotność podłoża w momencie wykonywania warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 4,5%, a czas od wykonania posadzki do wykonania warstwy wierzchniej nie powinien być krótszy niż 28 dni.

· Ponieważ dodatek włókien stalowych obniża urabialność mieszanki, konieczne jest zastosowanie plastyfikatorów celem uzyskania odpowiedniej konsystencji.

· Zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię po posypaniu środkiem utwardzającym należy zacierać mechanicznie stosując spalinowe zacieraczki skrzydełkowe. Do wstępnego zatarcia nakładany jest dysk, a kolejne zatarcia dokonywane są skrzydełkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem.

2.4
Zbrojenie posadzki
· Beton posadzkowy należy zbroić włóknami rozproszonymi, wg obliczeń na etapie projektowania posadzki.
· Określenie niezbędnej ilości włókien w 1m3 odbywa się na etapie projektowania posadzki. Obliczeń dokonuje się wyłącznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie włókien nie powinno być mniejsze niż 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna współpracę miedzy włóknami.
· Alternatywą dla zbrojenia włóknem stalowym posadzek betonowych jest włókno polipropylenowe twarde HPP o długości 50mm i średnicy 1mm. Dozowanie na poziomie 5 kg/m3 betonu zastępuje ilość zbrojenia włóknem stalowym w ilości 25 kg/m3.

· Materiał:
o stal niskowęglowa wg normy PN-EN 10016-2:1999
o Dozowanie - 20 kg/m3 betonu
o Wymagane atesty: ITB, PZH Dopuszcza się dodawania włókien zbrojenia rozproszonego na budowie bezpośrednio do betonomieszarek (tzw. „gruszek”), pod warunkiem ścisłego przestrzegania zalecanego przez producenta włókien czasu mieszania betonu od wsypania włókien do jego wbudowania w podłoże. Dodawanie włókien na placu budowy powinno odbywać się pod nadzorem Inspektora nadzoru.
2.5
Utwardzacze powierzchniowe
Utwardzacz to posypka kwarcowo-cementowa na bazie wysokosprawnego cementu portlandzkiego i grysów wysokiej twardości o uziarnieniu do 3 mm, służąca do wykonywania trudnościeralnych mineralnych posadzek przemysłowych. Poprzez zastosowanie specjalnych domieszek polimerowych uzyskuje się przy zacieraniu własności ułatwiające wtarcie posypki w świeżą powierzchnię młodego betonu na posadzce. Przy zastosowaniu utwardzaczy zacieranych powierzchniowo uzyskuje się bardzo gładkie i szczelne powierzchnie odporne na działanie szeregu czynników mechanicznych o następujących właściwościach:
· ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie
· wysoka odporność na uderzenia
· długa żywotność posadzki (efektywnie niski koszt)
· łatwość w utrzymaniu
· antypoślizgowe
· niepylące
· podwyższona odporność na oleje i tłuszcze
Dawkowanie utwardzacza powinno być zgodne z wytycznymi producenta. W typowym przypadku dawkowanie wynosi
4-5 kg/m2 utwardzanej posadzki.
Rodzaj i kolorystykę użytych utwardzaczy oraz ich dawkowanie należy uzgodnić z architektem przed rozpoczęciem robót.
2.6
Impregnat
Impregnat, produkowany na bazie żywic akrylowych, służący do pielęgnacji i zabezpieczenia posadzek, zabezpieczający powierzchnię świeżej posadzki przed wysychaniem i nadający jej ostateczny wygląd, nanoszony natryskiem ręcznym lub mechanicznym po zatarciu posadzki na jej powierzchnię.
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Roboty wykończeniowe.
2.7

Sznur dylatacyjny
Materiał do wypełniania szwów roboczych i szczelin skurczowych we wszelkiego rodzaju zewnętrznych i wewnętrznych nawierzchniach betonowych. -    Parametry
o o
Materiał: spieniony polietylen
Średnice (mm): 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
o
Gęstość (kg/m3): 30 - 45
o Struktura komórkowa: gęsta, zamknięta
o Kolor: szary
o Zakres temperatur: -80ºC do +90ºC
o Zapach: neutralny
o Odporność chemiczna: doskonała
o Elastyczność: dobra do -80ºC
o Stabilność termiczna: maks. 2% w średnicy
o maks. 3,5% w długości
o Dobrać rozmiar sznura w taki sposób, aby po włożeniu w szczelinę był ściśnięty w około 25% i nie przemieszczał się podczas nakładania masy dylatacyjnej. Przy pomocy tępego, zaokrąglonego narzędzia lub gładkiego wałka, umieścić sznur, unikając nadmiernego wzdłużnego rozciągania, jak również ściskania sznura, na głębokość umożliwiającą osiągnięcie odpowiedniej grubości wypełnienia masą dylatacyjną.
2.8    Masa dylatacyjna
Materiał do wypełnienia dylatacji w podłożu betonowym.
Poliuretanowe masy dylatacyjne stosuje się do wypełniania szwów roboczych, szczelin skurczowych i rozszerzeniowych w
przemysłowych i komunikacyjnych nawierzchniach betonowych wewnętrznych i zewnętrznych. Masy te, wobec podwyższonej
sztywności, dobrze chronią krawędzie szwów i szczelin przed zniszczeniem.
Parametry i wymagania:
-

Masy dylatacyjne winny być stosowane w temperaturze otoczenia 10÷25°C, oraz przy wilgotności względnej
powietrza poniżej 80%. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed
wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac
spawalniczych.
-

Po upływie miesiąca od położenia posadzki szwy robocze / szczeliny skurczowe należy powiększyć na odpowiednią
szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Po oczyszczeniu
odkurzaczem należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny o średnicy ok. 25% większej niż
szerokość szczeliny. Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny należy pokryć preparatem gruntującym, a po
upływie około godziny, (gdy preparat staje się lepki), wypełnić szczelinę masą dylatacyjną, aż do zlicowania jej z
powierzchnią płyty nawierzchni.
-

Świeżo wypełnione szczeliny należy chronić przed działaniem wody przez okres 8 godzin.
1,25
30
30÷60
23÷26
60-70
4,4
123
-

· Gęstość masy (g/cm3)
· Czas przydatności do użycia po zmieszaniu składników (min.)
· Lepkość robocza - kubek Forda ø 10(s)
· Rozlewność robocza po:10 min.(cm)
· Twardość wg Shore'a - skala A
· Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)
· Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) Orientacyjne użycie przy wymiarach szczeliny (szerokość x głębokość): 5 x 5mm
· 28,6m / kg, tj. 3,5kg / 100m
2.9
Cokoły betonowe
2.9.1      Cokoły betonowe 30x8cm
Przeznaczenie
-
Cokoły t występują na rampie zjazdowej do garażu podziemnego przy styku ściany szczelinowej wykończonej
torkretem oraz ściany z betonu architektonicznego na kondygnacji -1
Parametry:
· Prefabrykat betonowy szerokości 30cm, wysokości 8cm. Prefabrykat identyczny co do faktury i koloru jak posadzka betonowa techniczna, przy której występuje.

· Prefabrykaty betonowe przymocowane do podłogi i ściany
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2.9.2      Cokoły betonowe 8x2cm
Przeznaczenie
-
Cokoły takie występują w pomieszczeniach, gdzie zastosowano posadzkę betonową techniczną oraz posadzkę
betonową cienkowarstwową.
Parametry:
-
Prefabrykat betonowy grubości ok. 3cm, wysokości 8cm. Prefabrykat identyczny co do faktury i koloru jak posadzka
betonowa, przy której występuje.
3.   SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3.
3.2
Sprzęt do wykonania posadzek betonowych
Sprzęt do przygotowania powierzchni stropu pod posadzkę – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, przyrządy do badania wytrzymałości
podłoża,
Sprzęt do rozkładania betonu – pompy i pojemniki do betonu, wibratory wgłębne i powierzchniowe listwy wibracyjne do
wyrównywania powierzchni rozkładanego betonu, ręczne narzędzia do rozkładania i wstępnego wyrównywania betonu.
Sprzęt do zacierania powierzchni podłoży – mechaniczne zacieraczki talerzowe i łopatkowe.
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.
4.   TRANSPORT
4.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4.
4.2
Transport materiałów
Wszystkie materiały powinny być transportowane w pojemnikach i opakowaniach fabrycznych, krytymi środkami transportu , zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywanie powinno się odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych , zabezpieczonych przed opadami i wilgocią , na równym podłożu wg zaleceń producenta.
4.3
Transport betonu towarowego
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Beton z wytwórni na budowę należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek do transportu betonu konstrukcyjnego.
b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
· 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
· 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
· 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST AR-0 pkt 5.
5.2
Warunki przystąpienia do robót
-    Przed przystąpieniem do wykonania posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
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wpusty, przepusty itp. elementy.. Należy sprawdzić kompletność wykonania instalacji podposadzkowych zgodnie z projektami branżowymi – w szczególności dotyczy instalacji sanitarnej (wpusty i rury kanalizacyjne) oraz instalacji elektrycznych( pętle indukcyjne otwierające bramy garażowe na poziomie ). W cenę wykonania posadzki należy wliczyć zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Cena prac instalacyjnych nie wchodzi w zakres wyceny tej roboty.
-
Na powierzchni płyt stropowych pod posadzki należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, płytę należy
oczyścić z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć
z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne,
równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń.
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inżyniera) obejmującej:
· wybór składników betonu,
· opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
· sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
· sposób transportu mieszanki betonowej,
· kolejność i sposób betonowania,
· wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
· wskazanie sposobu wykonania dylatacji przeciwskurczowych i konstrukcyjnych z uwzględnieniem połączenia sąsiednich płyt poprzez dublowanie itp.,

· sposób pielęgnacji betonu,
· zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania podłoży powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
· zgodność rzędnych z projektem,
· czystość obszaru prowadzenia robót,
· przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
· prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

· prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonowe podłoża posadzkowe (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

· gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3    Ogólne warunki wykonania
· Przed wylaniem posadzki należy wykonać warstwę szczepną zapewniającą prawidłową współpracę posadzki z podłożem betonowym.

· Na całym obwodzie podłoży (ściany i słupy) wykonać dylatację poprzez ułożenie paska styropianu o grubości 1cm oraz o wysokości ok. 3cm niższej od poziomu podłogi. Powyżej zamocować listwę drewnianą, wysoką na około 5cm, o kształcie trapezowym, przewidzianą do wyjęcia po wylaniu posadzki. Po zatarciu posadzki obwodowe listwy drewniane zostaną usunięte. powstała w ten sposób szczelina nie będzie większa niż 15mm.
· W podkładzie betonowym należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe dzielące powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6m. Szczeliny wykonać jako nacięcia o głębokości równej 1/3 ÷ 1/2 grubości podkładu.

· Podziały dylatacyjne należy wykonać w miejscu dylatacji konstrukcyjnych budynku, wokół słupów konstrukcyjnych oraz na styku różnych rodzajów posadzek. Dylatacje na granicy pomieszczeń wykonywać w linii skrzydła drzwi.
· Ewentualne dodatkowe podziały przeciwskurczowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji nadzoru architektonicznego.

· Ostateczną ilość dylatacji posadzki oraz ich lokalizacje wykonawca przedstawi architektowi w celu akceptacji.
· W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe należy włożyć sznur dylatacyjny i uzupełnić masą dylatacyjną zapewniającą podobną elastyczność i dobrą przyczepność do warstwy betonowej i ścian w przedziale temperatur +40 - –15°C

· W pomieszczeniach w których występuje izolacja przeciwwodna jako warstwa podłoża, w miejscu styku ściany i płyty konstrukcyjnej należy wykonać kliny z polistyrenu ekstrudowanego umożliwiające prawidłowe wywinięcie izolacji na ścianę.

· Grubość warstwy posadzki powinna być dostosowana do ostatecznego poziomu z uwzględnieniem grubości warstw wykończeniowych.
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5.4
Betonowanie posadzki
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości8,0 m). Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
· podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
· kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

· belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu podłoży i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

· czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

· zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem
betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.5
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.6
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
5.7
Wykańczanie powierzchni betonu
5.7.1      Posadzki pod wykończenie farbą epoksydową
Powierzchnie gładzi betonowej przeznaczonej do wykończenia farbą epoksydową należy zatrzeć na gładko. Wilgotność podłoża w momencie wykonywania warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 4,5%, a czas od wykonania posadzki do wykonania warstwy wierzchniej nie powinien być krótszy niż 28 dni.
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5.7.2      Posadzki utwardzane powierzchniowo
5.7.2.1      Utwardzanie powierzchniowe
Pozostałe powierzchnie należy utwardzić powierzchniowo przy użyciu odpowiedniej posypki – mineralnych lub mineralno-kwarcowych utwardzaczy, wcieranych na mokro w wierzchnią warstwę posadek.
Beton posadzki utwardzanej powierzchniowo należy rozkładać pasami, o szerokości dostosowanej do układu dylatacji i posiadanego przez wykonawcę sprzętu do wyrównywania i zagęszczania betonu, lub jednocześnie na większych powierzchniach, w przypadku rozkładania i wyrównywania betonu specjalistycznymi samojezdnymi maszynami. Wyrównywanie powierzchni betonu do założonych rzędnych z nadaniem projektowanych spadków i zagęszczanie mieszanki betonowej wykonuje się ręcznie wielopunktową, elektryczną, pneumatyczną bądź spalinową listwą wibracyjną lub mechanicznie przy pomocy samojezdnych maszyn z laserowo kontrolowaną rzędną układanego betonu. Regularne rozmieszczenie punktów wibracyjnych na listwie daje gwarancję równomiernego zawibrowania betonu na całej szerokości wykonywanego pasa. W przypadku samojezdnych maszyn zagęszczanie betonu wykonuje się ręcznymi wibratorami pogrążanymi w trakcie jego rozkładania.
Rozsypywanie utwardzacza w określonej dawce dokonuje się po uprzednim usunięciu nadmiaru mleczka cementowego i wyrównaniu powierzchni przegubową listwą ściągającą. Materiał należy nanieść w dwóch warstwach w przewidziane dawce. Podczas nanoszenia należy unikać powstawania nierównomierności dawkowania. Niestaranne rozkładanie posypki może spowodować obniżenie jakości posadzki. Nie zaleca się rozkładania posypki ręcznie na odległość powyżej 2 metrów. Po rozsypaniu utwardzacz jest wstępnie wcierany listwą ściągającą.
Do zacierania można przystąpić w momencie, gdy beton będzie na tyle związany, aby przenieść ciężar zacieraczki. Przyjmuje się, że do rozkładania posypki i zacierania można przystąpić, gdy po wejściu na beton, ślady stóp nie będą głębsze niż 3 ÷ 5 mm.
Celem lepszego połączenia warstwy utwardzającej z betonem, pierwsze zatarcie mechaniczne dokonywane jest przy użyciu specjalnego dysku zakładanego na łopatki zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane są za pomocą łopatek o zmiennym kącie ustawienia, ustawianych stopniowo pod coraz większym kątem. Zastosowanie małej zacieraczki mechanicznej umożliwia dokładne wykończenie posadzki przy ścianach, wokół słupów itp.
Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w określonych odstępach czasu, zależnych od panującej temperatury, aż do uzyskania szklistego połysku.
Niedopuszczalne jest skrapianie posadzki wodą w trakcie prowadzenia zacierania.
W celu zapewnienia wysokiej jakości i stabilności barwy posadzki należy dopilnować, aby wszystkie prace były prowadzone w możliwie czystej atmosferze, odpowiednio przygotowanymi narzędziami, w otoczeniu zabezpieczonym przed dostępem kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń.
5.7.2.2      Impregnacja
Po zatarciu na powierzchnię posadzki natryskiwany jest za pomocą wałka lub ręcznego bądź przemysłowego opryskiwacza impregnat - preparat powłokotwórczy, będący dla nawierzchni przemysłowej czynnikiem pielęgnującym i impregnującym. Wszelkie zastoiny materiału na powierzchni posadzki należy rozprowadzić za pomocą wałka. Rodzaj o dawkowanie impregnatu powinno być dobrane zgodnie z wytycznymi producenta utwardzacza powierzchniowego.
5.7.2.3      Dylatacje
Szczeliny dylatacyjne wykonuje się poprzez nacięcie, w polach nie większych niż 6m x 6m w technologii cięcia świeżego betonu, która umożliwia kontrolowanie pękania płyty. Cięcia wykonuje się w 1/3 grubości płyty w głąb podsadzki. Wypełnianie szczelin masą elastyczną wykonuje się po około 28 dniach gdy nastąpi zasadnicze otwarcie fug w betonie. Należy oczyścić fugi i wypełnić szczelinę dylatacyjną elastyczną sznurem dylatacyjnym i masą uszczelniającą.
5.7.2.4      Cokoły
Cokoły mocowane do ścian na klej – górna krawędź paska cokołowego powinna wypadać na wysokości 8cm powyżej
wykończonej posadzki.
Płyty cokołowe należy układać na wykonanej uprzednio posadzce betonowej – tak, aby powierzchnia posadzki „wchodziła”
pod dolną krawędź płyty cokołowej.
Cokoły „wpuszczone” w ścianę tak, że płaszczyzna od strony pomieszczenia zlicowana jest z płaszczyzną wykończonej ściany
powyżej.
Na styku pomiędzy cokołem i tynkiem należy zastosować aluminiowy, podtynkowy kątownik tynkarski stanowiący naturalną
granicę pomiędzy wykończeniem powyżej i płaszczyzną cokołu. Powstałą szczelinę pomiędzy tym kątownikiem i górną
krawędzią betonowej płyty cokołowej należy wypełnić elastyczną masą plastyczną w kolorze betonu.
Betonowe płyty cokołowe należy układać na styk – bez widocznych fug pionowych.
W przypadku stosowania cokołu betonowego na ścianie bez wykończenia górna krawędź fazowana na wysokości 30mm do
grubości 5mm
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5.7.3      Wymagania jakościowe
Posadzki utwardzane powierzchniowo, dla zagwarantowania jej odpowiedniej jakości, powinny być wykonywane przez doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadające odpowiedni specjalistyczny sprzęt oraz duże doświadczenie. Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 3 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia i nie powinno powodować zaniku projektowanego spadku posadzki.
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST AR-0 pkt 6.
6.2 Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
· 1 próbka na 100 zarobów,
· 1 próbka na 50 m3 betonu,
· 3 próbki na dobę,
· 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada
w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za
odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90
dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i
badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z
konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany
do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i
niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
· badanie składników betonu,
· badanie mieszanki betonowej,
· badanie betonu.
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6.3    Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych podłoży, w szczególności w zakresie:
· zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni posadzki pod względem wymaganej gładkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

· sprawdzenie równości posadzki, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę,

· sprawdzenie spadków posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

· sprawdzenie wytrzymałości posadzki metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
7.   OBMIAR ROBÓT
W związku z tym, że płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, Roboty nie podlegają obmiarowi.
8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w OST AR-0 pkt 8.
8.1
Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.2
Odbiór posadzki
Odbiór posadzek musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i posadzkarskich, jeżeli projekt przewiduje
wykonanie warstw wykańczających na ich powierzchni. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt
6.3. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóg, określonymi odpowiednio
w pkt 5.7.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać posadzki za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z
dokumentacją i ST.
Jeżeli chociaż: jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest
do dokonania naprawy posadzki i ponowne zgłoszenie do odbioru.
W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) posadzka musi być skuta i
wykonana ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem podłoży oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inżyniera w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
Str. 11
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO 
Zeszyt AR2
Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

AR2-PS-wt – Posadzki betonowe techniczne.

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
· protokoły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. oraz dokonać oceny wizualnej robót. Posadzki powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.7. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości posadzi, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady podstawy płatności podane są w OST AR-0 pkt 9. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty będzie obejmować:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
· przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
· wykonanie warstwy sczepnej,
· wykonanie dylatacji obwodowych posadzki,
· wylanie, zagęszczenie i wyrównanie betonu,
· rozsypanie utwardzacza i zatarcie powierzchni posadzki,
· impregnacja zatartej powierzchni,
· nacięcie szczelin dylatacyjnych,
· umocowanie cokołów,
· wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidacje stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Ustawy •     Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
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10.2
Rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )
10.3
Normy
· PN-63/B-06251- Roboty betonowe i żelbetowe
· PN-EN 206:2003 Beton
· PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej
· PN-EN 12390:2001 Badania betonu
· PN-EN 12504:2001 Badania betonu w konstrukcjach
· PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
· PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
· PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu
· PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
· PN-EN 14889-1:2007 Włókna do betonu -- Część 1: Włókna stalowe -- Definicje, wymagania i zgodność
· PN-EN 14889-2:2007 Włókna do betonu -- Część 2: Włókna polimerowe -- Definicje, wymagania i zgodność
· PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań
· PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
· PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane
· PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
· PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu -- Pręty i walcówka żebrowana
· PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu -- Część 1: Drut żebrowany
· PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu -- Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe
10.4
Inne dokumenty
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
· Zeszyt nr 431/2008 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
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· Zeszyt nr 415/2005 – Zbrojenie konstrukcji żelbetowych.
· Zeszyt nr 433/2007 – Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi.
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1.   WSTĘP
1.1    Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1.1      Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie posadzek z płytek ceramicznych.
1.1.2       Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45400000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45430000-0
	
	Pokrywanie podłóg i ścian

	
	
	45431000-7
	Kładzenie płytek


1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji posadzek z płytek ceramicznych, związanych z Adaptacją pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznego. Specyfikacja Techniczna dotyczy robót i elementów o symbolu PS-wc z zeszytu AR2.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, w tym:
· przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie,
· klejenie płytek do podłoża,
· spoinowanie fug w posadzce,
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów posadzek.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST AR-0 pkt 1.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się posadzkę
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.
2.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.
2.2
Posadzka z płytek ceramicznych
2.2.1      Płytki ceramiczne
Przeznaczenie
-    Higieniczne wykończenie posadzek przeznaczonych do ruchu pieszego oraz wózków towarowych Parametry:
Str. 73
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO 
Zeszyt AR2
Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
AR2-PS-wc – Posadzki z płytek ceramicznych.
	-
	Wymiary płytek:
	30x30 cm

	-
	klasa ścieralności PEI
	V

	-
	klasa nasiąkliwości E
	<0,3%

	-
	klasa antypoślizgowości R
	> 8

	-
	klasa odporności na zaplamienia
	>4

	-
	klasa twardości
	>6

	-
	odporność na szok termiczny
	pełna

	-
	powłoka
	gładka, matowa

	-
	kolor trwały, jednorodny do decyzji architekta,

	-
	Posiadające odpowiednie aprobaty i atesty higieniczno – sanitarne zgodnie z którymi materiał ten nadaje się do

	
	stosowania w kuchniach i zapleczach gastronomicznych.


2.2.2
Akcesoria, kleje
Przeznaczenie
· Akcesoria służące do mocowania płytek i ich pielęgnacji.
· Wszelkie akcesoria musza być dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej płytki. Parametry:

Klej epoksydowy do płytek ceramicznych w pomieszczeniach gastronomii: Mocowanie płytek ceramicznych do ścian.
· wysoce odporny na obciążenia klej epoksydowy
· odporny na : wody agresywne, zasady i rozcieńczone kwasy
· podłoże – jastrych cementowy
Zaprawa epoksydowa do spoinowania płytek ceramicznych w pomieszczeniach gastronomii:
· wysoce odporna na obciążenia, elastyczna fuga epoksydowa
· odporność na: wody agresywne, tłuszcze, kwasy, chemikalia, różnice temperatur
· powłoka gładka, matowa
· kolor do akceptacji architekta
2.2.3
Powłoka uszczelniająca chemoodporna
Przeznaczenie
-
Izolacja przeciwwodna posadzek pomieszczeń „mokrych”, wysokoobciążonych, w których występują agresywne
czynniki wodne i chemiczne, do stosowania pod płytki ceramiczne.
Parametry
· elastyczna, dwuskładnikowa, samorozpływna żywica poliuretanowa,
· grubość warstwy ok. 1mm,
· wysoka wodoszczelność,
· odporność na wodę i chemikalia,
· nanoszenie kielnią lub szpachelką,
3.   SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3.
3.2
Sprzęt do wykonania posadzki
Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
Sprzęt do przygotowania i nakładania zaprawy klejowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania
masy, kielnie, zębate pace stalowe.
Sprzęt do układania płytek – młotki gumowe, ręczne narzędzia do przenoszenia i układania płyt, przyrządy do cięcia płytek,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, krzyżyki do utrzymywania jednakowej
grubości spoin.
Do kontroli jakości wykonania posadzek - – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, miarki zwijane lub
składane.
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Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.
4.   TRANSPORT
4.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4.
4.2
Transport i składowanie
Materiały do wykonania posadzek należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Materiały te winny być przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych działaniem
warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Zaleca się
składowanie w jednostkach ładunkowych.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.
5.2
Warunki przystąpienia do robót
· Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

· Wszelkie prace wykończeniowe sufitów i ścian powinny być zakończone, zamontowane mają być również drzwi. Pomieszczenia powinny być czyste i odpowiednio ogrzane.

· Należy pozostawić do wykonania tylko ostatnie końcowe malowanie.
· Do układania podsadzek można przystąpić po zakończeniu wykonania podłoży, ich odbiorze technicznym i osiągnięciu przez podłoża właściwej wytrzymałości i wilgotności, umożliwiającej rozpoczęcie robót posadzkowych.
· Podłoże z betonu konstrukcyjnego musi być równe (odchyłki zgodnie z Polskimi Normami), niepylące, niezaoliwione, czyste (wolne od pozostałości po innych pracach budowlanych)

· Wytrzymałość na ściskanie podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 MPa. w przypadku mniejszych wartości należy przeprowadzić konsultacje i pomiary oraz zastosować mostek gruntujący na bazie epoksydów.
· Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4,5%, czas od wykonania jastrychu nie powinien być krótszy niż 28 dni
· Płyta podłoża powinna być właściwie zdylatowana.
· W razie konieczności należy usunąć z podłoży mleczko cementowe poprzez śrutowanie lub szlifowanie.
· Po powyższych pracach podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego i usunąć wszelkie luźne cząstki.

· Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem do dziennika budowy.
5.3
Ogólne warunki wykonania robót
· Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji architekta próbki płytek ceramicznych, zapraw do ich spoinowania oraz innych akcesoriów.

· Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z architektem początku rozliczania płytek oraz sposobu ich rozmierzania na posadzce każdego pomieszczenia, z uwzględnieniem detali obsadzenia elementów instalacji a także stosowania ewentualnych akcesoriów.

· Dla każdego typu posadzki Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych materiałów.

· Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia nadmiernym wahaniom temperatury, przeciągom, przewiewom.

· W lecie prace nie powinny być wykonywane w temperaturze podłoża większej niż 25ºC. Unikać należy bezpośredniego nasłonecznienia wykonywanej i gotowej podłogi. W razie konieczności wykonać zacienienie.
· Podczas wykonywania prac na zewnątrz posadzkę chronić przed zmoczeniem deszczem, przez co najmniej 24 godziny – najlepiej ułożoną podłogę przykryć folią.
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5.4    Posadzki z płytek ceramicznych
· W zakres roboty wchodzi wykonanie posadzek z płytek ceramicznych. Szczegółowa lokalizacja robót wg projektu.
· Układ płytek w posadzce podlega zatwierdzeniu przez Architekta przed rozpoczęciem robót.
· Podłoże pod płytki stanowi podkład betonowy.
· W pierwszej kolejności należy wykonać warstwę powłoki uszczelniającej, ściśle według wytycznych producenta powłoki.

· Płytki ceramiczne kładzione będą na przygotowanym podłożu na zaprawie klejowej.
· Wymieszaną zaprawę klejową nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejowej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
o 50 x 50 mm – 3 mm o 100 x 100 mm – 4 mm o 150 x 150 mm – 6 mm o 200 x 200 mm – 6 mm o 250 x 250 mm – 8 mm o 300 x 300 mm – 10 mm o 400 x 400 mm – 12 mm.
· Szerokość fugi dostosować do ostatecznego wybranego typu płytki, przewiduje się stosowanie fugi minimalnej. Wszystkie szczeliny między płytami należy całkowicie wypełnić zaprawą do spoinowania i przetrzeć w celu uzyskania czystej powierzchni bez skaz.

· Wykonawca musi zapewnić i potwierdzić odpowiedni dobór fizycznych i chemicznych parametrów powłok uszczelniających, zapraw klejowych i fugowych oraz impregnatów do montażu zabezpieczenia przewidzianych projektem płytek ceramicznych i fug, z uwzględnieniem zastosowanej izolacji przeciwwodnej.
· W celu uniknięcia przypadków odspoinowania się płytek oraz ich przebarwień, na etapie realizacji należy wykonać próby z użyciem przewidzianych materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem.

· Do zakresu układania podłogi należy zastosowanie cokołowych systemowych, wyoblonych kształtek nachodzących na ścianę min. 10cm – kształtki te są wykonane z tego samego materiału co płytki podłogowe, mają tą sama grubość, połysk, fakturę, kolor i inne parametry techniczne i estetyczne).

· W narożnikach należy stosować systemową kształtkę narożną, wyobloną w trzech płaszczyznach. Nie będzie akceptowane sklejanie i łączenie ceramicznych elementów cokołowych z kilku płytek

· podział kształtek ceramicznych jest dopasowany do podziału posadzki w taki sposób, że pozioma fuga pomiędzy płytami podłogowymi przechodzi płynnie w pionową fugę cokołową, zaś kontynuacją tej fugi jest podział pomiędzy płytami okładziny ceramicznej na ścianach.

· W posadzce powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposób analogiczny jak w podkładzie podłogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów obiektu.

· Przy kładzeniu płytki cokołowej na ścianie z izolacją z wełny mineralnej sprawdzić, czy w pasie cokołowym została wykonana izolacja termiczna ze styroduru.

5.4.1      Wymagania i tolerancje
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
· Wykonawca musi bezwzględnie utrzymać szczegółowo przewidziany projektem podział posadzek i spadki i rzędne,
· Należy stosować materiał sortowany, niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do oceny przydatności płytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji wymiarowych,
· Szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe powinny być wykonane w sposób analogiczny jak w podkładzie podłogowym.

· Należy wykonać szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów obiektu lub dzielące fragmenty posadzki różniące się między sobą obciążeniami użytkowymi, wymiarami itp.

· Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie przemieszczenia i tolerancje stałe oraz czasowe, które spowodować odkształcenie lub zniszczenie płytek.

· Cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

· Grubość warstwy klejowej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
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· Niedopuszczalne są uskoki po między płytami zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej,
· Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki.
· Spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania.
· Spoiny pomiędzy płytami muszą być jednakowej szerokości na całej ich długości.
· Szerokość spoin zależna będzie od rodzaju płytek i będzie określona przez architekta.
· Spoiny należy wykonywać o szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z tolerancją +/-0.2 szerokości spoiny

· Spoiny powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

· Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
· Listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST AR-0 pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania prac
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje:
· grubość warstw zaprawy klejowej,
· prawidłowość obsadzenia listew dylatacyjnych, progowych itp.
· szerokość i prostoliniowość fug
· zachowanie poziomu lub projektowanych spadków posadzki.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inżyniera oraz dostawcę technologii. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje:
· ocenę przygotowania podłoża i jego wytrzymałość,
· określenie miejsc szczelin dylatacyjnych.
· prawidłowość obsadzenia listew dylatacyjnych, progowych itp.
6.3
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych posadzek, w szczególności w zakresie:
· zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni posadzek pod kątem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitości kolorów płytek i fug,

· sprawdzenie zachowania równości powierzchni,
· sprawdzenie zachowania poziomu lub projektowanych spadków powierzchni,
· sprawdzenie równości posadzki przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie posadzek.

· sprawdzenie spadków posadzki przeprowadza się za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm. odchyłki nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie posadzek.

· sprawdzenie prawidłowości wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości i sprawdzając ich wypełnienie

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
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7.   OBMIAR ROBÓT
W związku z tym, że płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, Roboty nie podlegają obmiarowi.
8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w OST AR-0 pkt 8.
8.1
Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.2
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inżyniera w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
· protokoły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
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8.4    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady podstawy płatności podane są w OST AR-0 pkt 9. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty będzie obejmować:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
· przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
· w razie konieczności wyrównanie i zagruntowanie podłoża,
· ułożenie płytek na klej,
· ułożenie cokołów na klej,
· osadzenie kratek podłogowych,
· wykonanie styków z innymi materiałami,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidacje stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Ustawy •    Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
10.2   Rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10.3
Normy
· PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia
· PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i wymagania
· PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe
· PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
· PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Pobieranie próbek i warunki odbioru
· PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni
10.4
Inne dokumenty
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
· Zeszyt nr 397/2006 – Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
· Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
Str. 80
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO 
Zeszyt AR2
Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

AR2-Ba – Wykończenie i pielęgnacja elementów betonowych.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
AR2-Ba – Wykończenie i pielęgnacja elementów betonowych.
Kody CPV: 45262000-1 45262330-3 45262370-5
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO 
Zeszyt AR2
Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

AR2-Ba – Wykończenie i pielęgnacja elementów betonowych.

SPIS TREŚCI.
1.
WSTĘP 
 83
1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 83

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 83

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. . 
 83

1.4 Określenia podstawowe 
 83

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 83

2.
MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 84
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 84

2.2 Roboty wykończeniowe powierzchni elementów betonowych 
 84

3.
SPRZĘT 
 85
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 85

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
 85

4.
TRANSPORT 
 85
4.1 Wymagania ogólne 
 85

4.2 Transport materiałów 
 85

4.3 Przechowywanie i składowanie 
 85

5.
WYKONANIE ROBÓT 
 86
5.1 Wymagania ogólne 
 86

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
 86

5.3 Ogólne warunki wykonania robót 
 86

5.4 Wykonanie robót 
 87

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 88
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 88

6.2 Badania w czasie wykonywania prac 
 88

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
 88

7. OBMIAR ROBÓT 
 89
8. ODBIÓR ROBÓT 
 89
8.1 Zgodność robót z dokumentacją 
 89

8.2 Odbiór częściowy 
 89

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 89

8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 90

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 90
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 90

10.1 Ustawy 
 90

10.2 Rozporządzenia 
 90

10.3 Normy 
 91

10.4 Inne dokumenty 
 91

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO 
Zeszyt AR2
Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
AR2-Ba – Wykończenie i pielęgnacja elementów betonowych.
1.   WSTĘP
1.1    Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1.1      Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych sufitów i ścian i betonowych.
1.1.2       Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45400000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45440000-3
	
	Roboty malarskie i szklarskie

	
	
	45442000-7
	Nakładanie powierzchni kryjących

	
	
	45442100-8
	Roboty malarskie

	45200000-9
	
	
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
	45260000-7
	
	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

	
	
	45262000-1
	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

	
	
	45262330-3
	Roboty w zakresie naprawy betonu

	
	
	45262370-5
	Roboty w zakresie pokrywania betonem


1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykończeniowych ścian betonowych, związanych Adaptacja pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznego. Specyfikacja Techniczna dotyczy robót i elementów o symbolu SF-ba, SF-bt, SZ-ma, SB-ba i SB-bt z zeszytu AR2.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót wykończeniowych ścian betonowych, w tym:
· torkretowanie ścian szczelinowych,
· szpachlowanie i wyrównywanie powierzchni betonu,
· oczyszczenie i impregnacja powierzchni betonu.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST AR-0 pkt 1.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.
Str. 83
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO 
Zeszyt AR2
Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

AR2-Ba – Wykończenie i pielęgnacja elementów betonowych.

2.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.
2.2
Roboty wykończeniowe powierzchni elementów betonowych
2.2.1
Beton architektoniczny
Przeznaczenie
· Wykonanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych z betonu o wysokiej, określonej przy udziale architekta jakości
· Wykończenie ścian w standardzie betonu architektonicznego występuje: na zewnętrz budynku, wzdłuż rampy zjazdowej do garażu podziemnego, na kondygnacji -1 w hallu windowym, łączniku ze starym budynkiem Biblioteki, zewnętrzne ściany betonowe z oknami w części biurowej na parterze i kondygnacjach +1, +2, +3, +4, na klatkach schodowych ewakuacyjnych. Ściany tego typu zostały oznaczone na rysunkach w zeszytach AR oraz dodatkowo oznaczone w projekcie konstrukcji (tom K).

· Wykończenie sufitów w standardzie betonu architektonicznego występuje: na zewnętrz budynku, nad rampą zjazdową do garażu podziemnego, na kondygnacji -1 w hallu windowym, łączniku ze starym budynkiem Biblioteki, przedsionku pomiędzy ewakuacyjną klatką schodową i garażem, na parterze w pomieszczeniach biblioteki dla dzieci, galerii, klubu, szatni, hallu windowym (poza fragmentami sufitu, gdzie występuje inne wykończenie), w części biurowej na parterze i poziomach +1, +3, +4, w wypożyczalni na poziomie +1 oraz w ewakuacyjnych klatkach schodowych. Sufity tego typu zostały oznaczone na rysunkach w zeszytach AR oraz dodatkowo oznaczone w projekcie konstrukcji (tom K).

Parametry:
-
Według projektu konstrukcji Tom K
2.2.2
Torkret
Przeznaczenie
-
Zaprawa betonowa (torkret mokry) nanoszona mechanicznie w celu wyrównania powierzchni ściany szczelinowej –
zastosowanie tej technologii będzie podlegało decyzji nadzoru po odsłonięciu ściany szczelinowej.
Parametry:
-
Parametry mieszanki zostaną określone po ustaleniu skali nierówności ściany szczelinowej zgodnie z założeniami
systemu. Celem jest uzyskanie gładkiej powierzchni pod wykończenie;
2.2.3
Wykończenie ścian szczelinowych bez dodatkowej izolacji
Przeznaczenie
· Wyrównanie ściany szczelinowej, jej zagruntowanie i pomalowanie
· Pod takie wykończenie przewidziane są wszystkie ściany szczelinowe na poziomach -1 i -2 poza fragmentami ścian z izolacją termiczną (SZ-ma) – wg opisów na rysunkach.

Parametry:
-
Intencją projektową jest pozostawienie tych ścian z zachowaniem wszystkich nierówności będących odciśniętym
śladem warstw geologicznych. Wykończenie tych ścian będzie polegało na starannym umyciu ich powierzchni (pod
ciśnieniem), ich zagruntowaniu i pomalowaniu w kolorze ustalonym z Architektem.
2.2.4
Szpachlowanie, wyrównanie
Przeznaczenie
-
Wyrównanie sufitów i ścian żelbetowych, które pozostaną widoczne – uzupełnienie drobnych ubytków, wyrównanie
powierzchni..
Parametry:
· W razie konieczności, powierzchnię betonu należy uszlachetnić poprzez ostrożne usunięcie wszystkich nierówności w postaci rąbków czy występów, dokładne zmycie powierzchni, a następnie poprzez wypełnienie najbardziej widocznych skaz powierzchni, masą cementową z drobnym piaskiem w kolorze uniemożliwiającym powstawaniu plam czy przebarwień na powierzchni betonu.

· W razie konieczności, w celu uzyskania gładkiej i równej powierzchni betonu, należy po okresie dojrzewania betonu przeszlifować jego powierzchnię.

· Miejsca, gdzie konieczne będzie szpachlowanie, zostaną określone przez nadzór autorski.
Str. 84
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO 
Zeszyt AR2
Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

AR2-Ba – Wykończenie i pielęgnacja elementów betonowych.

2.2.5
Impregnat do betonu
Przeznaczenie
· Preparat ochronny do zabezpieczenia betonu przed pyleniem i brudzeniem. Parametry:

· Niewidoczny impregnat zabezpieczający beton przed brudem i pyleniem.
· Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Architektem rodzaju przewidzianego do zastosowania impregnatu..
2.2.6
Powłoka antygrafitti
Przeznaczenie
-
Ochrona powierzchni elementów architektonicznych przed czynnikami fizycznymi i chemicznymi, w tym przed grafitti.
Ochrona taka jest zaprojektowana dla murków oporowych, które występują od strony północnej i zachodniej
nowoprojektowanego budynku Biblioteki.
Parametry:
· Powłoka antygrafitti nanoszona metodą natryskową lub za pomocą wałka, odporna na zabrudzenia, zarysowania, światło, promienie UV oraz warunki atmosferyczne, otwarta na dyfuzję pary wodnej, hamująca karbonatyzację
· Preparat całkowicie transparentny, nie zmieniający koloru podłoża.
3.   SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3.
3.2
Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt do czyszczenia i mycia powierzchni betonu – agregaty ciśnieniowe do mycia powierzchni wodą zimną i podgrzaną pod wysokim ciśnieniem, ręczne i elektryczne narzędzia do czyszczenia betonu (młotki, szczotki, szlifierki itp.). Sprzęt do torkretowania – specjalistyczne maszyny do natrysku betonu metodą torkretu.
Sprzęt do szpachlowania i wyrównywania betonu – ręczne i elektryczne narzędzia do wyrównywania betonu (młotki, szlifierki itp.) mieszadła i pojemniki do przygotowywania zapraw naprawczych, ręczne narzędzia do nakładania i zacierania zapraw. Sprzęt do malowania – ręczne narzędzia malarskie (pędzle, wałki, pojemniki na farbę, szpachelki, uchwyty do papieru ściernego),  ewentualnie  pneumatyczne  lub  elektryczne  pistolety  do  malowania,  drabiny,  rusztowania,  podnośniki mechaniczne.
4.   TRANSPORT
4.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4.
4.2
Transport materiałów
Materiały do robót wykończeniowych należy przewozić na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
4.3
Przechowywanie i składowanie
Materiały do robót wykończeniowych powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, określony przez producenta (worki, szczelne pojemniki).
Instrukcja stosowania winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
· nazwę i adres producenta,
· nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
· datę produkcji i nr partii,
· wymiary,
· numer aprobaty technicznej,
· nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
· znak budowlany.
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Materiały przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.
Sposób przygotowania podłoża jest uzależniony od skali nierówności powierzchni i zostanie określony po wykonaniu ściany szczelinowej i pozostałych ścian żelbetowych. Oznaczenia tych robót nie są więc naniesione na rysunkach, jednak wykonawca robót betoniarskich powinien skalkulować ewentualne uzupełnienia, naprawy i zabezpieczenia w kosztach swojej roboty.
5.2
Warunki przystąpienia do robót
· Do wykonywania robót wykończeniowych ścian betonowych można przystąpić w przypadku ustalenia przez Inżyniera i Architekta, że wykonanie takich prac jest niezbędne, dla uzyskania właściwego stanu wykończonych powierzchni odsłoniętego betonu.

· Inżynier i Architekta ustali miejsca wykonania tych robót i zakres prac do wykonania, wpisując te informacje do dziennika budowy.

· Ściany w obszarach prowadzenia prac należy przygotować przez oczyszczenie z zanieczyszczeń, luźnego betonu, pozostałości materiałów po wykonaniu ścian szczelinowych itp.

5.3
Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki przyjmuje się analogicznie, jak dla wykonywania podłoży betonowych (SST AS-07 pkt 5), a dla impregnacji ścian jak dla robót malarskich (SST AW-10 pkt 5.3).
· Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji architekta próbki kolorystyczne betonu i betonu architektonicznego, wykonane w docelowych szalunkach, z wykorzystaniem docelowych preparatów i środków, w tym antyadhezyjnego.

· Wzór jakościowy należy wykonać na fragmencie sufitu lub ściany w wybranym przez architekta miejscu pomieszczenia kondygnacji podziemnej, przewidzianej do późniejszego wykończenia elementami okładzin; wzór jakościowy należy wykonać min. szerokości 2 płyt szalunkowych.

· Obydwa komplety próbek należy przedstawić w wersjach: wykończonej i niewykończonej preparatem ochronnym.
· Wykonawca jest zobowiązany do wykonania skoordynowanej z innymi branżami, pełnej dokumentacji wykonawczej, uwzględniającej klasę betonu, rodzaj kruszywa czy preparatów i środków chemicznych, użytych do produkcji betonu, a także rodzaj, układ płyt szalunkowych i lokalizację ściągów oraz uzyskać jej akceptację u architekta.
· Przy tworzeniu projektu układu płyt szalunkowych, należy przyjąć zasadę rozmieszczenia łączeń płyt szalunków w symetrii do poszczególnych elementów konstrukcyjnych jak ściany czy stropy; szczegóły na etapie projektowania do uzgodnienia z architektem.

· Wykończenie takie jak impregnaty, środki hydrofobowe itp. mogące wpłynąć na kolor i fakturę betonu, należy przedstawić do akceptacji na próbce (np. na fragmencie ściany żelbetowej przewidzianej do zabudowania lub zlokalizowanej w garażu).

· Do wykonania elementów z betonu architektonicznego należy stosować wysokiej jakości beton i szalunki.
· Beton należy dokładnie zawibrować, aby otrzymane powierzchnie były gładkie a krawędzie ostre.
· Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek plam czy przebarwień od stosowanego środka antyadhezyjnego.
· W razie konieczności powierzchnię betonu należy uszlachetnić poprzez ostrożne usunięcie wszystkich nierówności w postaci rąbków czy występów, dokładne zmycie powierzchni, a następnie poprzez wypełnienie najbardziej widocznych skaz powierzchni, masą cementową z drobnym piaskiem w kolorze uniemożliwiającym powstawaniu plam czy przebarwień na powierzchni betonu.

· W razie konieczności, w celu uzyskania gładkiej i równej powierzchni betonu należy po okresie dojrzewania betonu przeszlifować jego powierzchnię.

· Przy wylewaniu betonu należy stosować szalunki z odpornego na odkształcenia materiału, ułożonego w uzgodnione z architektem, regularne, symetryczne względem układu konstrukcyjnego wzory, stanowiące specjalny element wykończenia powierzchni.

· Wykonawca powinien sam dobrać odpowiedni typ szalowania, tak aby spełniał on wszystkie wymagania, szczególnie w zakresie podziału na płyty szalunkowe i ustawienia ściągów.

· Nie wolno wymieniać płyt szalunkowych w przypadku, gdyby mogło to spowodować zmianę w zabarwieniu czy fakturze powierzchni betonu.
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· Nie dopuszcza się napraw szalunków bez uzyskania akceptacji architekta; uszkodzone płyty szalunkowe muszą być wymienione na płyty o takich samych właściwościach użytkowych oraz przemyte zaczynem cementowym w celu dostosowania ich powierzchni do pozostałych płyt.

· Wkładki dystansowe do zbrojenia nie mogą być widoczne; nie można także dopuścić do pojawienia się plam rdzy na powierzchni betonu.

· Otwory po ściągach szalunków muszę być wykonane w zaakceptowanym przez architekta, regularnym układzie, następnie muszą być wypełnione dokładnie dobraną masą cementową z drobnym piaskiem według zaakceptowanej przez architekta próbki.

· Wszystkie powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć przed brudem i pyleniem impregnatem uzgodnionym z architektem

5.4    Wykonanie robót
5.4.1      Wykończenie sufitów i ścian w standardzie betonu architektonicznego
Materiały (beton), sposób uzyskania odpowiedniej powierzchni i jakości oraz szczegółowy opis zasad wykonawstwa robót betonowych w standardzie betonu architektonicznego został wyspecyfikowany w SST KS2-B „Wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych” pkt 5.11.
W ramach niniejszej specyfikacji należy uwzględnić zabezpieczenie powierzchni sufitów i ścian z betonu architektonicznego przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umycie i zabezpieczenie impregnatem przeciwpyłowym. Należy dobierać impregnaty nie zmieniające koloru i faktury betonu, neutralne, bez połysku.
5.4.1.1      Wymagania i warunki odbioru robót
· Łączenia pomiędzy płytami szalunkowymi stropów muszą ściśle odpowiadać łączeniom pomiędzy płytami szalunkowymi ścian.

· Powierzchnie muszą być wolne od ubytków, raków, desegregacji i innych wad przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z pozostałymi wymaganiami specyfikacji.

· Nie dopuszcza się porów o średnicy większej niż 5mm. Nie może wystąpić więcej niż 3 takie otwory na 1m2 powierzchni.

· Lico betonu musi być jednolite, matowe i o jasnym zabarwieniu.
· Beton musi byś wolny od skaz powierzchniowych
· Niedopuszczalny jest wyciek wody lub zaczynu cementowego.
· Nierówności w formie uskoków nie mogą przekraczać 1mm. Stopniowe nierówności, mierzone jako dopuszczalne odchylenie od linii prostej na odcinku 1m, nie mogą przekraczać 3mm.

· Powierzchnia musi być wolna od przebarwień spowodowanych zanieczyszczeniem przez środek antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancje.

5.4.2
Wykończenie ścian szczelinowych bez dodatkowej izolacji
Intencją projektową jest pozostawienie tych ścian z zachowaniem wszystkich nierówności będących odciśniętym śladem warstw geologicznych. Wykończenie tych ścian będzie polegało na starannym umyciu ich powierzchni (pod ciśnieniem), ich zagruntowaniu i pomalowaniu w kolorze ustalonym z Architektem.
Zasady prowadzenia prac przy zabezpieczaniu przyjmuje się analogicznie, jak dla robót malarskich (SST AR2-Ma pkt 5.4). Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do starannego uprzątnięcia rejonu prowadzonych robót.
5.4.3
Torkret
Prowadzenie robót powinno dokonywać się ściśle wg wytycznych producenta gotowej suchej masy do torkretowania przez
fachowy personel z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu takich prac i przeszkolony w obsłudze urządzeń do
torkretowania.
Ostatecznym efektem wykonywanych prac jest uzyskanie równej wewnętrznej powierzchni ścian szczelinowych z pokryciem
wszystkich nierówności i ubytków betonu, powstałych w trakcie ich betonowania.
Należy chronić przed zanieczyszczeniem masą do torkretowania przylegające do torkretowanych ścian powierzchnie
posadzek i sufitów w podziemiu. Wszystkie powstałe zanieczyszczenia należy usuwać na bieżąco, przed związaniem masy
torkretu.
Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do starannego uprzątnięcia rejonu prowadzonych robót.
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5.4.4
Szpachlowanie, wyrównanie powierzchni betonu
Miejsca, gdzie zgodnie z wytycznymi architekta powinny zostać uzupełnione ubytki, wypełnione raki i naprawione inne skazy
betonu, należy przygotować przez skucie i usunięcie luźnego, odparzonego betonu, luźnych ziaren kruszywa itp.,
przeszlifowane, odkurzone.
Odsłonięte pręty zbrojenia należy oczyścić i zabezpieczyć przed korozją środkami zgodnymi z systemem zapraw
naprawczych, zaaprobowanymi do stosowania przez Architekta.
Wypełnianie i szpachlowanie ubytków powinno być wykonywane ściśle wg instrukcji producenta systemu zapraw
naprawczych.
Efektem końcowym napraw powinno być uzyskanie powierzchni betonu w miejscu napraw nie różniącej się od
bezpośredniego otoczenia pod względem koloru i faktury.
Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do starannego uprzątnięcia rejonu prowadzonych robót.
5.4.5
Impregnacja ścian
Przed przystąpieniem do impregnacji należy zapoznać się z instrukcją producenta impregnatu i postępować ściśle wg jego
wytycznych.
Impregnat ma za zadanie wzmocnienie powierzchni betonu, zabezpieczenie przed jego pyleniem i częściowo ujednolicenie
kolorystyki surowego betonu.
Zasady prowadzenia prac przy impregnacji przyjmuje się analogicznie, jak dla robót malarskich (SST AR2-Ma pkt 5.4).
Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do starannego uprzątnięcia rejonu prowadzonych robót.
5.4.6
Powłoka antygrafitti
Przed przystąpieniem do zabezpieczenia ścian należy zapoznać się z instrukcją producenta powłoki i postępować ściśle wg
jego wytycznych.
Impregnat ma za zadanie ochronę powierzchni elementów architektonicznych przed czynnikami fizycznymi i chemicznymi, w
tym przed grafitti.
Zasady prowadzenia prac przy zabezpieczaniu przyjmuje się analogicznie, jak dla robót malarskich (SST AR2-Ma pkt 5.4).
Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do starannego uprzątnięcia rejonu prowadzonych robót.
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST AR-0 pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania prac
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli w czasie wykonywania prac powinien ustalić Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inżyniera oraz dostawcę technologii.
6.3
Badania w czasie odbioru robót
Badania powinny obejmować:
· sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· sprawdzenie równości wykonanego torkretu i zgodności z wymaganiami, określonymi przez Architekta przed rozpoczęciem robót,

· sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonanych robót,
· sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane roboty i wykonać powtórnie.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inżyniera.
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7.   OBMIAR ROBÓT
W związku z tym, że płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, Roboty nie podlegają obmiarowi.
8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w OST AR-0 pkt 8.
8.1
Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.2
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inżyniera w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
· protokoły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
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8.4    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady podstawy płatności podane są w OST AR-0 pkt 9.
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty (beton architektoniczny) będzie obejmować:
-
wykonanie robót żelbetowych z zastosowaniem zasad wykonawstwa robót betonowych w standardzie betonu
architektonicznego.
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty (torkret) będzie obejmować:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,
· ustawienie i podłączenie maszyny do natrysku betonu metodą torkretu, rozłożenie węży tłocznych,
· przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
· przygotowanie mieszanki zaprawy do torkretowania w mieszalniku, zgodnie z zatwierdzoną recepturą,
· narzucenie torkretu na ściany podziemia w wyznaczonych miejscach z projektowanym wykończeniem powierzchni,
· przestawianie urządzenia i rurociągów do torkretowania,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidacje stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty (impregnacja ścian) będzie obejmować:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,
· ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów,
· oczyszczenie i ewentualne drobne naprawy powierzchni betonu,
· zaimpregnowanie powierzchni betonu,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidacje stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Ustawy Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
10.2   Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10.3
Normy
· PN-EN 14488:2008 Badanie betonu natryskowego.
· PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
10.4
Inne dokumenty
•
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
· Zeszyt nr 420/2006 – Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych
· Zeszyt nr 299/91 – Wykonywanie betonu natryskowego.
· Zeszyt nr 387/2007 – Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.
•
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. AR2-SF-g – Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych.
Kod CPV 45421146-9
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1.   WSTĘP
1.1    Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1.1      Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych.
1.1.2      Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria

	45400000-1
	
	

	
	45420000-7
	

	
	
	45421000-4

	
	
	45421146-9


	Opis
	
	

	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	

	Roboty   w zakresie   zakładania   stolarki ciesielskie
	budowlanej   oraz
	roboty

	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
	
	

	Instalowanie sufitów podwieszanych
	
	


1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych, związanych z Adaptacją pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznego. Specyfikacja Techniczna dotyczy robót i elementów o symbolu SF-gm, SF-gs, SF-gz i SF-mp z zeszytu AR2.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, w tym:
· umocowanie rusztów z systemowych kształtowników stalowych ocynkowanych,
· umocowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych z ułożeniem izolacji z płyt z wełny mineralnej na okładzinach z płyt,

· poszpachlowanie i dokładne oszlifowanie spoin płyt
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST AR-0 pkt 1.
Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.
2.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.
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2.2    Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych występują jako podkonstrukcja pod wykończenie sztablaturą lub gładzią gipsową malowaną. Sufity tego typu zaprojektowano na kondygnacji parteru w przestrzeni szatni i klubu, w holach windowych na kondygnacjach 00, +1 +2, +3 oraz w budynku istniejącym – wnęka od strony łącznika.
2.2.1
Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grubości 12,5mm
Przeznaczenie
-
Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian w pomieszczeniach, w których
wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i występują dodatnie temperatury.
Parametry:
-
Wymiary płyty 3000x1200x12,5mmm
2.2.2
Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana grubości 12,5mm
Przeznaczenie
-
Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian w pomieszczeniach wilgotnych –
łazienkach, toaletach.
Parametry:
-
Wymiary płyty 3000x1200x12,5mmm
2.2.3
Profile stalowe
Przeznaczenie
· Do wykonywania stelażu nośnego dla płyt gipsowo-kartonowych. Parametry:

· Wieszaki
· Kształtowniki zimno-gięte z blachy stalowej ocynkowanej
· Grubość blachy: 0,6 mm
· Profile główne: CD 60X27
· Profile przyścienne 28/27
2.2.4
Wełna mineralna
Przeznaczenie
· Wypełnienie – izolacja akustyczna sufitów podwieszonych. Parametry:

· wełna mineralna grubości 100 mm,
· współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/m2K
· gęstość (izolacyjność akustyczna) 50kg/m3
2.2.5
Akcesoria
Przeznaczenie
Wszelkie niezbędne akcesoria dla wykonania okładzin, jak np.:
· gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania
· gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego,
· taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
· uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10
· mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi,
· aluminiowe kątowniki zabezpieczające krawędzie,
· łączniki wzdłużne,
· uchwyty bezpośrednie długie,
· uchwyty bezpośrednie krótkie,
· kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
· kołki szybkiego montażu,
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-    kołki wstrzeliwane.
3.   SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3.
3.2
Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt do przygotowania i nakładania szpachli gipsowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnie, zębate pace stalowe.
Sprzęt do montażu rusztu i płyt – piły i pilarki do docinania kształtowników i płyt, miary zwijane lub składane, wiertarki i
wkrętarki do mocowania rusztu i płyt,
Do kontroli jakości wykonania robót – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice.
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.
4.   TRANSPORT
4.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4.
4.2
Transport materiałów
Materiały do wykonania ścianek działowych należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
4.3
Przechowywanie i składowanie
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem określony przez producenta.
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta
zawierająca:
· nazwę i adres producenta,
· nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
· datę produkcji i nr partii,
· wymiary,
· liczbę sztuk w pakiecie,
· numer aprobaty technicznej,
· nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
· znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym
podkładzie.
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych.
Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu
pakietów jednakowej długości, jeden na drugim.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.
5.2
Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Str. 96
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· Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

· Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
· Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.
· Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
· Podziały elementów sufitów należy wykonać zgodnie z rysunkami architektonicznymi.
· Sufity będą wykonywane po wybudowaniu ścian ograniczających je przed przystąpieniem do wykonywania sufitów należy sprawdzić lokalizację i kompletność wszelkich elementów instalacji oraz zaprojektowane rewizje.
· Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów, należy skoordynować rzędne ich spodu z rzędnymi pozostałych typów sufitów oraz względem wykończonej posadzki pomieszczenia, w którym się znajduje.
· Konstrukcja sufitów jako dwuwarstwowy ruszt z zimno-giętych profili ceowych, oraz jego zamocowanie do stropu żelbetowego musi stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych.
· Sufit należy montować i malować według instrukcji producentów.
· Rozwiązanie konstrukcyjne musi przewidywać mocowanie rewizji, opraw oświetleniowych, elementów instalacji wentylacji itp., a także styk ze ścianami zgodnie z aranżacją wnętrz.

· Płyty gipsowo-kartonowe mocowane blachowkrętami w dwóch warstwach. Po zamontowaniu ostatniej warstwy płyt i po zainstalowaniu profili wykańczających, spoiny między płytami oklejać taśmą z włókna szklanego szerokości 50mm.

· Krawędzie i styki sufitów należy gipsować, a następnie malować białą farbą gruntującą pod ostateczne malowanie.
· Otwory pod oprawy elektryczne należy wykończyć standardowymi profilami przeznaczonymi dla podwieszanych sufitów gipsowo-kartonowych.

· Lokalizacja poszczególnych otworów jak i ich gabaryt należy skoordynować z projektem instalacji, w uzgodnieniu z architektem.

· Złącza płyt w poszczególnych warstwach nie mogą pokrywać się ze sobą.
· Stosować płyty gipsowo-kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i ich szpachlowanie.
· Przy wywiniętych płaszczyznach bocznych pasów sufitów lub na krawędziach stosować metalowe, systemowe profile narożne do tego przewidziane.

· W sufitach pomieszczeń „mokrych”, w których mogą wystąpić zawilgocenia związane ze sposobem ich użytkowania, należy stosować płyty impregnowane.

· W miejscach styku płyty wierzchniej ( ostatniego krycia) z innym materiałem będących ostatecznym wykończeniem, należy stosować profil wykończeniowy nakładany na czoło płyty, tak aby spoina między płytą gipsową a zainstalowanym wyrobem nie musiała być wypełniona gipsem lub kitem. Takie wypełnienie nie będzie akceptowane. Zabrania się wykańczania tego rodzaju połączeń nakładanym na złącze profilem o kształcie litery L, o ile detal architektoniczny czy zlecenia architekta nie precyzują inaczej. W stykach tych należy wykonać nut szerokości 3-5mm i głębokości 10mm, chyba że detal architektoniczny lub zalecenia architekta precyzują inaczej.
5.3    Montaż sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych
---
-
Sufity podwieszone należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Sufity podwieszone w wykonywać z okładziną z podwójnej warstwy płyt.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, ponad płytami układa się wełnę mineralną,
polepszającą w sposób zdecydowany właściwości tłumiące przegrody.
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy
ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.
-

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o kształtowniki stalowe przy
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość
normalnego obciążenia.
---
-
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.
Rozstaw elementów nośnych rusztu sufitu – nie więcej niż 50cm
Jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa sufitów ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych systemowymi blachowkrętami.
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· Zbrojenie połączeń płyt wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej a po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę.

· Po zaschnięciu nałożonej masy szpachlowej spoiny należy starannie przeszlifować, dla uzyskania jednolitej płaszczyzny z płytami gipsowo-kartonowymi.

5.4    Jakość wykonania i tolerancje
· Sufity podwieszane muszą stanowić jedną płaszczyznę.
· Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.
· Wielkości płyt używanych do montażu muszą być tak dobrane, aby uniknąć wykonywania połączeń tuż przy ścianie.
· Złącza płyt należy wykonywać w miejscu występowania profili.
· Sufit musi by czysty, prosty, płyty bez wybrzuszeń, odprysków, zadrapań, plam, złącza olejone taśmą i zatarte.
· Nie dopuszcza się występowania zacieków, widocznych zgrubień, widocznych nierówności farby, zabrudzeń.
· Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

· Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.
· Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu – nie większe niż 2 mm i ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.

· Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie – nie większa niż 2 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST AR-0 pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania prac
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
· narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
· wymiary (zgodnie z tolerancją),
· wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
· obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
· występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inżyniera.
W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje:
· rozstaw i mocowanie elementów rusztu,
· układ i prostoliniowość złączy płyt
· zachowanie poziomu, projektowanego pochylenia płaszczyzny i równości powierzchni płyt sufitu.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inżyniera oraz dostawcę technologii. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje:
· rozstaw i mocowanie elementów rusztu,
· izolacja z wełny mineralnej,
· rozstaw wkrętów mocujących płyty
· układ i prostoliniowość złączy płyt.
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6.3    Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:
· zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
· sprawdzenie zachowania równości i poziomu lub zaprojektowanej pochyłości powierzchni sufitów,
· sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie

Generalną zasadą odbioru robót powinien być brak widoczności wad wykonanych robót (przede wszystkim nierówności i zwichrowań płyt) w oświetleniu istniejącym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
7.   OBMIAR ROBÓT
W związku z tym, że płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, Roboty nie podlegają obmiarowi.
8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w OST AR-0 pkt 8.
8.1
Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.2
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inżyniera w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
· protokoły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
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· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości sufitów podwieszonych, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.4    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady podstawy płatności podane są w OST AR-0 pkt 9. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty będzie obejmować:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
· ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów,
· umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,
· umocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu,
· ułożenie wełny mineralnej, jeżeli przewiduje ją projekt sufitu,
· poszpachlowanie i wyszlifowanie styków płyt,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidacje stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Ustawy •     Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
10.2   Rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10.3
Normy
· PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań
· PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
· PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badań
· PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe
· PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
· PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań

· PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych
· PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych
10.4
Inne dokumenty
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: •     Zeszyt nr 417/2006 – Lekkie ściany działowe.
· Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. AR2-SF-mm – Sufity podwieszone modularne z płyt mineralnych.
Kod CPV 45421146-9
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1.   WSTĘP
1.1    Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1.1      Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie sufitów podwieszonych modularnych z płyt mineralnych.
1.1.2      Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria

	45400000-1
	
	

	
	45420000-7
	

	
	
	45421000-4

	
	
	45421146-9


	Opis
	
	

	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	

	Roboty   w zakresie   zakładania   stolarki ciesielskie
	budowlanej   oraz
	roboty

	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
	
	

	Instalowanie sufitów podwieszanych
	
	


1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji sufitów podwieszonych modularnych z płyt mineralnych, związanych z Adaptacją pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznego. Specyfikacja Techniczna dotyczy robót i elementów o symbolu SF-mm z zeszytu AR2.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie sufitów podwieszonych modularnych z płyt mineralnych dekoracyjnych i dźwiękochłonnych, w tym:
· umocowanie rusztów z kształtowników stalowych ocynkowanych,
· umocowanie okładzin z płyt mineralnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST AR-0 pkt 1.
Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.
2.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.
2.2
Sufity podwieszone modularne z płyt mineralnych dekoracyjnych i dźwiękochłonnych
Sufit tego typu występuje w zapleczu gastronomicznym klubu, na parterze od strony północnej, w pomieszczeniach suchych i mokrych.
2.2.1      Płyty ze sprasowanej wełny mineralnej standardowe i „higieniczne” Przeznaczenie
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· Wykonanie sufitów podwieszanych ze sprasowanej wełny mineralnej. Parametry:

· Kolor biały.
· Grubość – 20mm.
· Orientacyjne wymiary płyt – 160 x 60cm.
· Oparte wzdłuż dłuższych krawędzi.
· Widoczne, metalowe elementy konstrukcyjne – aluminium anodowane na srebrno.
· Wysokość sufitu – około 45cm.
2.2.2      Akcesoria stalowe
Przeznaczenie
· Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą. Parametry:

· łączniki wzdłużne,
· uchwyty bezpośrednie długie,
· uchwyty bezpośrednie krótkie,
· wieszaki kotwowe,
· wieszaki dwuhakowe,
· wieszaki sprężynkowe,
· pręty wieszakowe o długościach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
· kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
· kołki szybkiego montażu,
· kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
3.   SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3.
3.2
Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt do montażu rusztu i paneli – piły i pilarki do docinania kształtowników i płyt sufitowych, miary zwijane lub składane,
wiertarki i wkrętarki do mocowania rusztu i płyt,
Do kontroli jakości wykonania robót – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice.
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.
4.   TRANSPORT
4.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4.
4.2
Transport materiałów
Materiały do wykonania sufitów podwieszonych należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
4.3
Przechowywanie i składowanie
Materiały systemów sufitów podwieszonych powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, określony przez producenta.
Instrukcja montażu winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
· nazwę i adres producenta,
· nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
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· datę produkcji i nr partii,
· wymiary,
· liczbę sztuk w pakiecie,
· numer aprobaty technicznej,
· nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
· znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.
5.2
Warunki przystąpienia do robót
· Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne i przeszklenia.

· Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
· Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
5.3
Montaż sufitów podwieszonych z modularne z płyt mineralnych dekoracyjnych i
dźwiękochłonnych
· W rozstawie modularnym co 160cm do stropu należy zamocować profile stanowiące bazę i poziom odniesienia dla sufitu – między nimi zostaną zamocowane profile nośne pomiędzy którymi ułożone będą płyty sufitowe. Profile bazowe zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający montaż opraw oświetleniowych, czujek dymowych lub innych elementów instalacyjnych występujących na suficie.

· Sufity te składają się z płyt samonośnych z prasowanej wełny mineralnej; strona widoczna płyt jest pokryta warstwą włókna mineralnego z akustycznie otwartymi komórkami, malowana fabrycznie farbą; strona niewidoczna będzie pokryta także tym włóknem w celu zrównoważenia płyt;

· Płyty te będą układane na profilach metalowych oparte w taki sposób, aby profile te nie były od spodu widoczne. Konstrukcja sufitów pozwolić ma na oparcie i wstawienie lamp i urządzeń wentylacyjnych (kratki, anemostaty nawiewniki itp.) opartych o profile sufitu. W niektórych przypadkach lampy o wymiarach mniejszych niż pole modularne sufitu będą wymagały zastosowania dodatkowej konstrukcji (powyżej płyt) dla ich oparcia o ruszt. Wykończenie wzdłuż ścian będą wykonane przy użyciu profili kątowych wykończonych w identyczny sposób jak podstawowe profile nośne. Wykończenia te będą łączyły się z płytami gipsowo kartonowymi, które będą używane do wykonania przełamań w poziomie sufitów.

· W miejscu różnicy wysokości, pomiędzy modularnym sufitem a sufitem betonowym z betonu architektonicznego należy wykonstruować próg gipsowy o szerokości około 60cm do poziomu spodu sufitu podwieszonego. Od krawędzi tego spodu należy rozpocząć modulowanie płyt sufitu podwieszonego.

· W pomieszczeniu „mokrym” zastosowano płyty „higieniczne” o zwiększonej odporności na wilgoć, zmywalne, pokryte powłoką o aktywnych właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych.

· Sufity podwieszone należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
· Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia i podwieszania sufitu muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4
Jakość wykonania i tolerancje
· Sufity podwieszone muszą stanowić jedną płaszczyznę, jednakowo odległą od podłogi ( o ile projekt nie przewiduje inaczej).

· Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.
· W trakcie montażu zapewnić czystość; elementy montować w rękawiczkach.
· Sufit musi być czysty, jego profile nie uszkodzone, proste bez odprysków, zadrapań, plam;
· Przedmiotem odbioru w tej fazie będą także oprawy elektryczne, ich zamontowanie i czystość; rastry muszą być wytarte, bez tłustych plam i odcisków palców;

· Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
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· Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.
· Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu – nie większe niż 2 mm i ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.

· Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie – nie większa niż 2 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

· Projektant może w projekcie ustalić inne wartości dopuszczalnych odchyłek i tolerancji. Wartości podane w projekcie są wiążące dla Wykonawcy.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST AR-0 pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania prac
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
· wymiary (zgodnie z tolerancją),
· kompletność dostaw elementów sufitów i obudów,
· występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych
· brak uszkodzeń płyt sufitu.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje:
· rozstaw i mocowanie elementów rusztu,
· układ i prostoliniowość złączy paneli
· zachowanie poziomu i równości powierzchni płyt sufitu.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inżyniera oraz dostawcę technologii. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje:
-
rozstaw i mocowanie elementów rusztu,
6.3
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:
· zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· prawidłowość ułożenia płyt sufitu, ich zlicowania i wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
· sprawdzenie zachowania równości i poziomu sufitów,
· sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
7.   OBMIAR ROBÓT
W związku z tym, że płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, Roboty nie podlegają obmiarowi.
8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w OST AR-0 pkt 8.
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8.1
Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.2
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inżyniera w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
· protokoły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości sufitów podwieszonych, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.4
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.
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9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady podstawy płatności podane są w OST AR-0 pkt 9. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty będzie obejmować:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
· ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów,
· umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,
· ułożenie płyt mineralnych sufitu na ruszcie,
· osadzenie elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
· osadzenie elementów instalacji wentylacji,
· wykonanie styków ze ścianami,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidacje stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Ustawy •    Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
10.2   Rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10.3   Normy
· PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań
· PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
· PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badań
· PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO 
Zeszyt AR2
Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

AR2-SF-mm – Sufity podwieszone modularne z płyt mineralnych.

· PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych
· PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych
10.4   Inne dokumenty
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: •     Zeszyt nr 417/2006 – Lekkie ściany działowe.
· Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
AR2-Tw – Tynki wewnętrzne.
Kod CPV 45410000-4
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1.   WSTĘP
1.1    Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1.1      Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych.
1.1.2      Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45400000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45410000-4
	
	Tynkowanie


1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji tynków wewnętrznych, związanych z Adaptacją pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznego Specyfikacja Techniczna dotyczy robót i elementów o symbolu SF-to, SF-tc, SF-tg, SZ-mo, SB/SM-to, SB/SM-tc i SB/SM/SD-tg z zeszytu AR2.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie tynków wewnętrznych w zakresie wykonania nowych tynków cementowo-wapiennych i gipsowych na ścianach i stropach budynku, w tym:
· przygotowanie podłoży pod tynkowanie,
· otynkowanie przygotowanych powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym kat. III,
· otynkowanie przygotowanych powierzchni gładzią gipsową na podkładzie z tynku cementowo-wapiennego,
· otynkowanie przygotowanych powierzchni tynkiem cienkowarstwowym systemowym.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST AR-0 pkt 1.
tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów jako podkład pod właściwą warstwę tynku.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.
2.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.
2.2
Roboty tynkarskie sufitów i ścian
2.2.1      Tynk cementowo-wapienny Przeznaczenie
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-
Tynki tego typu występują na sufitach w pomieszczeniach technicznych, magazynowych lub porządkowych i na
fragmentach sufitów betonowych oraz na ścianach murowanych nie wymagających ocieplenia w pomieszczeniach
technicznych i magazynach, wg oznaczeń na rysunkach.
Parametry:
Tynk cementowo-wapienny kategorii III
· Tynk fabrycznie przygotowany na bazie piasku, lekkich kruszyw mineralnych, wapna, cementu i dodatków poprawiających urabialność i przyczepność..

· Ziarnistość: 0 - 1,2 mm
· Zużycie: ok. 12 kg/m²/10 mm
2.2.2
Gładź gipsowa
Przeznaczenie
-
Wykończenie tego typu występuje na sufitach w wypożyczalni na poziomie +1, w części biurowej, w pokojach
gościnnych na poziomie +1, czytelnia zbiorów specjalnych na poziomie +3, pracownie introligatorów na poziomie +4
oraz na ścianach murowanych i żelbetowych w wypożyczalni na poziomie +1, w części biurowej (głównie ściana
korytarzowa) i niektóre ściany prostopadłe do fasady zachodniej, pokoje gościnne na poziomie +1, czytelnia zbiorów
specjalnych na poziomie +3, pracownie introligatorów na poziomie +4.
Gładź gipsowa:
· Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie gipsu syntetycznego z dodatkiem środków modyfikujących.
· Zużycie: ok. 1,2 kg/m²/1 mm.
2.2.3
Tynk cienkowarstwowy systemowy
Warstwa wykończeniowa powierzchni ścian. Parametry:
-
Tynk lekki mineralny, drobnoziarnisty (ziarno 2mm), gładki
2.2.4
Tynk mozaikowy systemowy
Warstwa wykończeniowa powierzchni cokołu. Parametry:
-
Tynk cienkowarstwowy, drobnoziarnisty (ziarno 2mm), na spoiwie z żywicy syntetycznej wypełniony piaskiem
kwarcowym
3.   SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3.
3.2
Sprzęt do wykonania posadzki
Sprzęt do robót tynkarskich – ręczne narzędzia tynkarskie, drabiny, rusztowania, podnośniki mechaniczne.
4.   TRANSPORT
4.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4.
4.2
Transport materiałów
Materiały do robót tynkarskich (gotowe mieszanki) należy przewozić na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Str. 125
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO 
Zeszyt AR2
Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

AR2-Tw – Tynki wewnętrzne.

4.3    Przechowywanie i składowanie
Materiały do robót tynkarskich powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, określony przez
producenta.
Instrukcja wykonania tynków z gotowych mieszanek winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
· nazwę i adres producenta,
· nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
· datę produkcji i nr partii,
· wymiary,
· numer aprobaty technicznej,
· nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
· znak budowlany.
Materiały przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.
5.2
Warunki przystąpienia do robót
-
Przed przystąpieniem do wykonywania do robót tynkarskich należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego.
zamurować przebicia i bruzdy, osadzić ościeżnice drzwiowe i okienne.
Do właściwego wykonania tynku na sufitach i ścianach konieczne jest prawidłowe przygotowanie podłoża:
· ściany powinny być murowane na niepełne spoiny (1-1,5cm od lica muru); ewentualne spoiny pełne wyskrobać;
· w razie zabrudzenia podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy, tłuszczu etc.
· podłoże musi być trwałe, nośne, czyste i równomiernie wyschnięte;
· powierzchnie należy pokryć środkiem gruntującym zalecanym przez producenta;
· przed tynkowaniem mur zmyć wodą;
· krawędzie ubytku oraz luźne pola w jego sąsiedztwie usunąć i oczyścić do podłoża nośnego;
· grubość tynku w uzupełnieniach ubytków na ścianach istniejących dostosować do grubości pozostałej warstwy tynku.

· W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3
Ogólne warunki wykonania robót
Roboty tynkarskie nie powinny być prowadzone :
· w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, oraz w temperaturze powyżej 25°C,

· W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

5.4
Roboty tynkarskie
5.4.1      Tynk cementowo-wapienny
· Wykonując tynk z gotowych mieszanek tynkarskich należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta,
· Na wszystkich stykach tynku ze stolarką okienną lub innymi materiałami wykończeniowymi elewacji Wykonawca zobowiązany jest stosować systemowe listwy tynkarskie z przekładką elastyczną i taśmą maskującą. Listwy tynkarskie umożliwiają uzyskanie idealnie równych krawędzi płaszczyzny tynku na styku z innymi materiałami, jak również ochronę innych materiałów przed uszkodzeniem lub pobrudzeniem przez nakładany tynk;
· Należy stosować listwy dystansowe i startowe;
· Wszystkie narożniki wklęsłe i wypukłe należy ochraniać tynkarskimi systemowymi listwami narożnikowymi;
· Opakowanie gotowej mieszanki tynku cementowo- wapiennego rozmieszać w podanej przez producenta ilości czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy (2-3 min). Należy uważać aby zaprawa miała jednolitą konsystencję. Z
Str. 126
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO 
Zeszyt AR2
Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
AR2-Tw – Tynki wewnętrzne.
uwagi na różną chłonność podłoża i warunki atmosferyczne dokładną ilość dodawanej wody należy ustalić doświadczalnie.
· Kolejne partie zaprawy muszą być przygotowane z taką samą ilością wody.
· Gotowy tynk cementowo-wapienny nakładać na podłoże za pomocą agregatu tynkarskiego lub kielnią tynkarską jednowarstwowo na grubość od 10 do 25 mm. Gdy tynk lekko stężeje, wyrównać powierzchnię łatą trapezową.
· Wygładzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury wykonać pacą poliuretanową lub z filcem.
· Powierzchnie tynkowane są przewidziane pod malowanie - tynki powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym natężeniu, bez smug i plam.

· Lokalizacja prac – wg projektu.
5.4.2      Gładź gipsowa
· Gładź gipsowa wykonywana jest na podłożu z uprzednio wykonanego tynku cementowo-wapiennego.
· Wykonując gładź z gotowych mieszanek tynkarskich należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta,
· Na wszystkich stykach tynku ze stolarką okienną lub innymi materiałami wykończeniowymi elewacji Wykonawca zobowiązany jest stosować systemowe listwy tynkarskie z przekładką elastyczną i taśmą maskującą. Listwy tynkarskie umożliwiają uzyskanie idealnie równych krawędzi płaszczyzny tynku na styku z innymi materiałami, jak również ochronę innych materiałów przed uszkodzeniem lub pobrudzeniem przez nakładany tynk;
· Należy stosować listwy dystansowe i startowe;
· Wszystkie narożniki wklęsłe i wypukłe należy ochraniać tynkarskimi systemowymi listwami narożnikowymi;
· Opakowanie gotowej mieszanki wsypuje się powoli do wody, odczekuje 3-5 minut, a następnie miesza mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gęstej śmietany. Tak przygotowany produkt należy zużyć w ciągu około 60 minut.

· Zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość do 3 mm, silnie dociskając do podłoża.
· Po całkowitym wyschnięciu zaprawy po około 24 godzinach od jej nałożenia przystąpić można do nakładania następnej warstwy.

· Na ścianach zaprawę nakłada się pasami od podłogi ku górze. Na suficie należy nakładać zaprawę w kierunku od okna w głąb pomieszczenia.

· Powierzchnie wyrównane szlifuje się po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy.
· Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzanie pomieszczeń.

· Kolejne partie zaprawy muszą być przygotowane z taką samą ilością wody.
· Powierzchnie tynkowane są przewidziane pod malowanie - tynki powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym natężeniu, bez smug i plam.

· Lokalizacja prac – wg projektu.
5.5    Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynków cienkowarstwowych
5.5.1
Wykonanie podkładu tynkarskiego.
· Podkład tynkarski wykonuje się z podkładowej masy tynkarskiej.
· Jest to uniwersalny środek podkładowy i gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe, do nanoszenia na podłoże wałkiem lub pędzlem. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Może także służyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed ułożeniem tynku przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.

· Podkładową masę tynkarską należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej. powierzchni za pomocą wałka lub pędzla.

· Wyprawa tynkarska dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą. Należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle j przestrzegać proporcji, co jest szczególnie ważne w wypadku tynków kolorowych.

· Należy rozrabiać cafe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie transportu).
5.5.2
Wykonanie tynku cienkowarstwowego.
· Wyprawa tynkarska zależnie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą lub gotowej do użycia masy o konsystencji pasty.

· Przy rozrabianiu suchej mieszanki należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle przestrzegać proporcji, co jest szczególnie ważne w wypadku tynków kolorowych.
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· Należy rozrabiać cafe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie transportu).
· Tynk akrylowy to gotowa do użycia masa w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych o grubości kruszywa do 2 mm i 3 mm. Charakteryzuje się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie, szorowanie itp. Tynk barwiony jest w masie.

· Tynk nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę.

· Czas pracy pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, szczególnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, których generalnie trzeba unikać.

· Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).

· Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zależności od temperatury i nasłonecznienia.
· Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne.
· Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć w detalach architektonicznych /np. otwory, w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp./. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle.
· Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

· Podczas wykonywania tynków należy chronić tynkowaną elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu.

· Na wykończony tynk będzie nakładana farba elewacyjna, silikonowa – w przypadku tynku mozaikowego nie przewiduje się dodatkowego wykończenia.

5.6    Jakość wykonania i tolerancje
· Otrzymana powierzchnia musi być gładka i jednolita, a narożniki ostre, zgodnie z kategorią III tynku wg PN 70/B-10100 tj. powierzchnia nie może wykazywać więcej niż 3 odchyłki o wielkości do 2mm na odcinku 2m.
· Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
o pionowego: nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, o poziomego: nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek.
-
Niedopuszczalne są:
o wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni
tynków, pleśni itp., o trwałe ślady zacieków na powierzchni, o odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST AR-0 pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania prac
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inżyniera oraz dostawcę technologii.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanych do tynkowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmować
parametry określone w pkt 5.2. niniejszej SST.
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6.3    Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
· zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· prawidłowości przygotowania podłoży,
· przyczepności tynków i gładzi do podłoża,
· grubości tynków i gładzi,
· wyglądu powierzchni tynków i gładzi,
· prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków i gładzi,
· wykończenie tynków i gładzi na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty tynkarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane tynki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i 5.5., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
7.   OBMIAR ROBÓT
W związku z tym, że płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, Roboty nie podlegają obmiarowi.
8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w OST AR-0 pkt 8.
8.1
Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.2
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inżyniera w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
· protokoły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. i 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej robót.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
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· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i 5.5. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości tynków, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.4    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady podstawy płatności podane są w OST AR-0 pkt 9. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty będzie obejmować:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
· ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów,
· przygotowanie podłoża,
· wyznaczenie powierzchni tynkowania i wykonanie zabezpieczenia sąsiednich powierzchni,
· wykonanie obrzutki,
· wykonanie narzutu,
· nałożenie gładzi,
· zacieranie i szlifowanie,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidacje stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Ustawy •     Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
10.2   Rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10.3
Normy
· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
· PN-EN 13279:2006 – Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
· PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
· PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
· PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 1: Zaprawa tynkarska
· PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
· PN-B-IOI09:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
10.4
Inne dokumenty
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: •     Zeszyt nr 388/2003 – Tynki.
· Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
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Roboty wykończeniowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
AR2-Ma – Roboty malarskie.
1.   WSTĘP
1.1    Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1.1      Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.1.2      Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45400000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45440000-3
	
	Roboty malarskie i szklarskie

	
	
	45442000-7
	Nakładanie powierzchni kryjących

	
	
	45442100-8
	Roboty malarskie


1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót malarskich, związanych z Adaptacją pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznego. Specyfikacja Techniczna dotyczy robót i elementów o symbolu SF-ma i MA z zeszytu AR2.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót malarskich, w tym:
· zagruntowanie betonowych sufitów,
· dwukrotne lub w razie potrzeby trzykrotne pomalowanie ścian i sufitów farbą akrylową.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST AR-0 pkt 1.
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być
wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o
właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych
wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
farba dyspersyjna (emulsyjna) – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.
2.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.
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2.2    Roboty malarskie
2.2.1
Farba gruntująca
Przeznaczenie
-
Gruntowanie podłoży z płyt gipsowo-kartonowych przeznaczonych pod malowanie wodorozcieńczalnymi farbami
dyspersyjnymi
Parametry
Szybkoschnąca, nie żółknąca akrylowa farba gruntująca
· spoiwo – dyspersja akrylowa
· nanoszenie – wałkiem lub natryskiem
· rozcieńczalnik – woda
· stopień połysku – pełny mat
· faktura – gładka
· kolor – biały
2.2.2
Farby akrylowe
Przeznaczenie
-
Malowanie powierzchni suchych tynków z płyt gipsowo-kartonowych
Parametry
Lateksowa, szybkoschnąca, nie żółknąca farba akrylowa
· spoiwo – dyspersja akrylowa
· nanoszenie – wałkiem lub natryskiem
· rozcieńczalnik – woda
· powierzchnia – zmywalna
· stopień połysku – półmat
· faktura – gładka
· kolor – biały
3.   SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3.
3.2
Sprzęt do wykonania robót malarskich
Sprzęt do malowania – ręczne narzędzia malarskie (pędzle, wałki, pojemniki na farbę, szpachelki, uchwyty do papieru ściernego), ewentualnie pneumatyczne lub elektryczne pistolety do malowania, drabiny, rusztowania, podnośniki mechaniczne.
4.   TRANSPORT
4.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4.
4.2
Transport materiałów
Materiały do robót malarskich należy przewozić na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
4.3
Przechowywanie i składowanie
Materiały do robót malarskich powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, określony przez
producenta.
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta
zawierająca:
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· nazwę i adres producenta,
· nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
· datę produkcji i nr partii,
· wymiary,
· numer aprobaty technicznej,
· nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
· znak budowlany.
Przechowywać   w   oryginalnych   opakowaniach   w   pomieszczeniach   zabezpieczonych   przed   wpływem   warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.
5.2
Warunki przystąpienia do robót
· Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego.

· Malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
· Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.
· W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży, z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3
Ogólne warunki wykonania robót
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
· podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku)
· w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,

· w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

· W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić.

· Roboty malarskie przy użyciu farb dyspersyjnych, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie nie jest większa niż 4% podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12%
5.4
Roboty malarskie
Dotyczy malowania farbami akrylowymi.
· przed przystąpieniem do malowania należy zapoznać się z instrukcją producenta farby;
· podłoża gipsowe i tynki uprzednio zagruntować gruntem zalecanym przez producenta farby;
· podłoża malować co najmniej dwukrotnie;
· do powierzchni zbyt chłonnych, trzecia warstwa lub podkład jest wymagany i w zależności od rezultatu Architekt lub Zleceniodawca może jej zażądać bez zmiany kosztów;

· powierzchnia sufitu musi być sucha, odtłuszczona i zdrowa;
· wszystkie rysy i szpary muszą być zamknięte i sfilcowane;
· zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane emulsją ochronną;
· farba rozpuszczalna w wodzie dająca powierzchnię matową lub półmatową, powinna być nakładana w dwóch warstwach pistoletem, pędzlem lub wałkiem;

· ściany muszą być pokryte równo farbą przewidzianą w opisie; występowanie zacieków, widocznych zgrubień nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne;

· przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych etc. - konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśmą klejącą.
· rodzaj i kolor farby wierzchniego krycia – do akceptacji architekta;
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-     lokalizacja prac – wg projektu.
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST AR-0 pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania prac
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inżyniera oraz dostawcę technologii.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmować:
· sprawdzenie wyglądu powierzchni,
· sprawdzenie nasiąkliwości,
· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
· sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.3
Badania w czasie odbioru robót
Badania powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
· dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
· dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:
· sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
· sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,

· braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,
· braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

· sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

· Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
· Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

· Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać
powtórnie.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inżyniera.
7.   OBMIAR ROBÓT
W związku z tym, że płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, Roboty nie podlegają obmiarowi.
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8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w OST AR-0 pkt 8.
8.1
Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.2
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inżyniera w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
· protokoły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości powłok malarskich, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.4
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed
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upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy robotach.

Roboty wykończeniowe. wszystkie zauważone wady w wykonanych
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady podstawy płatności podane są w OST AR-0 pkt 9. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty będzie obejmować:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
· ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów,
· przygotowanie podłoża,
· wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sąsiednich powierzchni,
· malowanie farbą podkładową,
· malowanie farbą nawierzchniową,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidacje stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Ustawy •    Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
10.2
Rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10.3
Normy
· PN-C-81914:1998 – Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.
· PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
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AR2-Ma – Roboty malarskie.

10.4   Inne dokumenty
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: •     Zeszyt nr 387/2007 – Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.
· Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
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1.   WSTĘP
1.1    Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1.1      Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie okładzin ścian z płytek ceramicznych.
1.1.2      Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45400000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45430000-0
	
	Pokrywanie podłóg i ścian

	
	
	45431000-7
	Kładzenie płytek


1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresie okładzin ścian z płytek ceramicznych, związanych z Adaptacją pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznego. Specyfikacja Techniczna dotyczy robót i elementów o symbolu OK-pc zeszytu AR2.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie zakresie okładzin ścian z płytek ceramicznych, w tym:
· przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie,
· klejenie płytek do podłoża,
· spoinowanie fug na ścianach,
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST AR-0 pkt 1.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się posadzkę
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.
2.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.
2.2
Okładziny ścian z płytek ceramicznych
2.2.1      Płytki ceramiczne
Przeznaczenie
-    Higieniczne wykończenie ścian, ograniczających powierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego oraz wózków towarowych.
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Parametry:
· Wymiary dopasowane do płytek na podłodze – do decyzji architekta
· powierzchnia
matowa;
· tolerancja wymiarowa
±0,3%;
· klasa nasiąkliwości E
<0,3%
· kwaso- i wodoodporne;
· odporność na szok termiczny
pełna
· kolor trwały, jednorodny, dopasowane do podłogi – do decyzji architekta,
· Posiadające odpowiednie aprobaty i atesty higieniczno – sanitarne zgodnie z którymi materiał ten nadaje się do stosowania w kuchniach i zapleczach gastronomicznych.

2.2.2
Akcesoria, kleje
Przeznaczenie
· Akcesoria służące do mocowania płytek i ich pielęgnacji.
· Wszelkie akcesoria musza być dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej płytki. Parametry:

Klej epoksydowy do płytek ceramicznych w pomieszczeniach gastronomii: Mocowanie płytek ceramicznych do ścian.
· wysoce odporny na obciążenia klej epoksydowy,
· odporny na : wody agresywne, zasady i rozcieńczone kwasy,
· podłoże – ściany betonowe i murowane.
Zaprawa epoksydowa do spoinowania płytek ceramicznych w pomieszczeniach gastronomii:
· wysoce odporna na obciążenia, elastyczna fuga epoksydowa
· odporność na: wody agresywne, tłuszcze, kwasy, chemikalia, różnice temperatur
· powłoka gładka, matowa
· kolor do akceptacji architekta
2.2.3
Powłoka uszczelniająca chemoodporna
Przeznaczenie
-
Izolacja przeciwwodna ścian pomieszczeń „mokrych”, w których występują agresywne czynniki wodne i chemiczne,
do stosowania pod płytki ceramiczne.
Parametry
· elastyczna, dwuskładnikowa, samorozpływna żywica poliuretanowa,
· grubość warstwy ok. 1mm,
· wysoka wodoszczelność,
· odporność na wodę i chemikalia,
· nanoszenie kielnią lub szpachelką,
3.   SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3.
3.2
Sprzęt do wykonania posadzki
Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
Sprzęt do przygotowania i nakładania zaprawy klejowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania
masy, kielnie, zębate pace stalowe.
Sprzęt do układania płytek – młotki gumowe, ręczne narzędzia do przenoszenia i układania płytek, przyrządy do cięcia płytek,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, krzyżyki do utrzymywania jednakowej
grubości spoin.
Do kontroli jakości wykonania okładzin – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, miarki zwijane lub
składane.
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.
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4.   TRANSPORT
4.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4.
4.2
Transport i składowanie
Materiały do wykonania okładzin ścian należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Materiały te winny być przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych działaniem
warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Zaleca się
składowanie w jednostkach ładunkowych.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.
5.2
Warunki przystąpienia do robót
· Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ścian w obszarze roboczym powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

· Wszelkie prace wykończeniowe sufitów i ścian powinny być zakończone, zamontowane mają być również drzwi. Pomieszczenia powinny być czyste i odpowiednio ogrzane.

· Podłoże pod płytki ceramiczne stanowią ściany wylewane i murowane
· Przed przystąpieniem do okładania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.
· Podłoże musi być równe i oczyszczone, oraz spełniać wymogi producentów płytek ceramicznych, powłok uszczelniających, zapraw klejowych czy zapraw do spoinowania.

· W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

· W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta).

5.3
Ogólne warunki wykonania robót
· Dla każdego typu okładzin Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych materiałów.

· Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia nadmiernym wahaniom temperatury, przeciągom, przewiewom.

· W lecie prace nie powinny być wykonywane w temperaturze podłoża większej niż 25ºC. Unikać należy bezpośredniego nasłonecznienia wykonywanej i gotowej podłogi. W razie konieczności wykonać zacienienie.
5.4
Okładziny ścian z płytek ceramicznych
· Podziały elementów ścian należy dostosować do podziałów posadzek zgodnie z rysunkami architektonicznymi.
· Ściany pod wykończenie okładziną ceramiczną należy wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu podwieszonego – 2.5m od poziomu posadzki;

· W przypadku, gdy w danym pomieszczeniu nie występuje sufit podwieszony, płytki ceramiczne należy ułożyć również do wysokości 2.5m od poziomu posadzki – ściany powyżej założonej okładziny należy wykończyć płytami g-k malowanymi farbą zmywalną;

· Wykonawca musi zapewnić i potwierdzić odpowiedni dobór fizycznych i chemicznych parametrów powłok uszczelniających, zapraw klejowych i fugowych oraz impregnatów do montażu zabezpieczenia przewidzianych projektem płytek ceramicznych i fug;

· Należy stosować materiał sortowany, niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do oceny przydatności płytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji wymiarowych;
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Płytki ceramiczne muszą być odpowiednio wysezonowane, aby po ich wbudowaniu nie następowały zmiany ich
parametrów, skutkujące odspoinowywaniem się, łuszczeniem, przebarwieniami czy innymi nieprzewidzianymi
efektami.
Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta;
Wykonawca musi zapewnić i potwierdzić odpowiedni dobór chemicznych i fizycznych parametrów powłok
uszczelniających, zapraw klejowych i fugowych oraz impregnatów do montażu i zabezpieczenia przewidzianych
projektem płytek ceramicznych i fug.
Dobór wyżej wymienionych materiałów musi uwzględniać właściwości chemiczne i fizyczne przewidzianych
projektem płytek ceramicznych, jak i miejsce ich montażu związane ze sposobem użytkowania danej okładziny.
W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodności materiałowych (chemicznych i fizycznych), mogących
skutkować odspoinowywaniem się, czy też przebarwieniami płytek lub fug, Wykonawca musi zgłosić Architektowi, z
odpowiednim wyprzedzeniem, rozwiązania alternatywne.
Ponadto, w celu uniknięcia przypadków odspoinowywania się płytek, oraz ich przebarwień a także fug na etapie
realizacji, należy wykonać próby z użyciem przewidzianych materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem.
W pierwszej kolejności ściany należy zabezpieczyć warstwą powłoki uszczelniającej;
Należy przewidzieć mocowanie elementów instalacji, a także styki z posadzkami i innymi wykończeniami ścian,
zgodnie z aranżacją wnętrz;
Płytki ceramiczne należy mocować na zaprawie klejowej, rzędowo, prostoliniowo wzdłuż i w poprzek;
Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość,
większą niż połowa płytki.
Wymieszaną zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
o 50 x 50 mm – 3 mm
o 100 x 100 mm – 4 mm
o 150 x 150 mm – 6 mm
o 200 x 200 mm – 6 mm
o 250 x 250 mm – 8 mm
o 300 x 300 mm – 10 mm
o 400 x 400 mm – 12 mm. Po zamocowaniu elementów okładzin z płytek ceramicznych, spoiny należy wypełnić zaprawą do spoinowania i, w przypadku fug cementowych, zaimpregnować.
Płytki ceramiczne należy mocować z fugami poziomymi i pionowymi szer. 1.5mm o ile architekt nie zaleci inaczej; Po zamocowaniu elementów okładzin z płytek ceramicznych, spoiny należy wypełnić zaprawą do spoinowania; Do wypełnienia spoin stosować zaprawę wodo- i kwasoodporną; kolor do uzgodnienia z Architektem. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
Wszystkie szczeliny między płytami należy całkowicie wypełnić zaprawą do spoinowania i przetrzeć w celu uzyskania czystej powierzchni bez skaz.
5.4.1      Wymagania i tolerancje
Prawidłowo wykonane okładziny z płytek powinny spełniać następujące wymagania:
· wykonawca musi bezwzględnie utrzymać szczegółowo przewidziany projektem podział okładzin
· okładziny ścienne muszą stanowić jedną płaszczyznę
· Należy stosować materiał sortowany, niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do oceny przydatności płytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji wymiarowych,
· Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie przemieszczenia i tolerancje stałe oraz czasowe, które spowodować odkształcenie lub zniszczenie płytek.

· Cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

· Grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
· Niedopuszczalne są uskoki po między płytkami zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej,
· Dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
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· Odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
· Spoiny pomiędzy płytkami muszą być jednakowej szerokości na całej ich długości,
· Szerokość spoin zależna będzie od rodzaju płytek i będzie określona przez architekta,
· Spoiny wykonywać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z tolerancją +/-0.2 szerokości spoiny,

· Spoiny powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

· Spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania,
· Elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST AR-0 pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania prac
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje:
· grubość warstw zaprawy klejącej,
· prawidłowość obsadzenia elementów wykończeniowych okładzin.
· szerokość i prostoliniowość fug
· zachowanie pionowości okładziny.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inżyniera oraz dostawcę technologii. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje:
· ocenę przygotowania podłoża i jego wytrzymałość,
· sprawdzenie grubości warstwy zaprawy klejowej,
· prawidłowość obsadzenia elementów wykończeniowych okładzin.
6.3
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych posadzek, w szczególności w zakresie:
· zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni posadzek pod kątem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitości kolorów płytek i fug,

· sprawdzenie zachowania równości powierzchni,
· sprawdzenie zachowania pionowości powierzchni,
· sprawdzenie równości okładzin przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie.

· sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości i sprawdzając ich wypełnienie

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
7.   OBMIAR ROBÓT
W związku z tym, że płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, Roboty nie podlegają obmiarowi.
8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w OST AR-0 pkt 8.
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8.1
Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.2
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inżyniera w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
· protokoły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej eksploatacji okładzin oraz nie ograniczają ich trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.4
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.
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9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady podstawy płatności podane są w OST AR-0 pkt 9. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty będzie obejmować:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
· przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
· w razie konieczności wyrównanie i zagruntowanie podłoża,
· ułożenie płytek na klej,
· osadzenie elementów instalacji naściennych,
· wykonanie styków z innymi materiałami,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidacje stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Ustawy Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
10.2   Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10.3   Normy PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Pobieranie próbek i warunki odbioru PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni
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10.4   Inne dokumenty
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
· Zeszyt nr 397/2006 – Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
· Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
AR2-PA-l – Parapety wewnętrzne z laminatów.
Kod CPV 45421150-0
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1.   WSTĘP
1.1    Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1.1      Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu parapetów wewnętrznych z laminatów.
1.1.2      Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria

	45400000-1
	
	

	
	45420000-7
	

	
	
	45421000-4

	
	
	45421150-0


	Opis
	
	

	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	

	Roboty   w zakresie   zakładania   stolarki ciesielskie
	budowlanej   oraz
	roboty

	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
	
	

	Instalowanie stolarki niemetalowej
	
	


1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montażu parapetów wewnętrznych z laminatów, związanych z Adaptacją pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznego. Specyfikacja Techniczna dotyczy robót i elementów o symbolu PA-l1 z zeszytu AR2.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montażu parapetów wewnętrznych z laminatów, w tym:
-    umocowanie parapetów wewnętrznych z laminatów na klej. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST AR-0 pkt 1.
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku,
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.
2.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek materiału, który ma zostać zastosowany oraz uzyskać jego
akceptację u Architekta.
2.2
Parapety wewnętrzne z laminatów
2.2.1      Płyty z wodoodpornego laminatu „compact” Przeznaczenie
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Parapety takie występują w oknach pracowni introligatorskiej na poziomie +4. Parametry:
· grubość 10 mm;
· kolor szary – matowy lub biały - błyszczący, – do akceptacji Architekta
· - wymagane polskie atesty i dopuszczenia.
3.   SPRZĘT
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3.
3.2
Sprzęt do wykonania robót
Drobny sprzęt ręczny do montażu i przyklejania parapetów,
Do kontroli jakości wykonania okładzin – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice.
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.
4.   TRANSPORT
4.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4.
4.2
Transport materiałów
Materiały do wykonania parapetów należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
4.3
Przechowywanie i składowanie
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez
producenta.
Instrukcja montażu i wykonani robót winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna
znajdować się etykieta zawierająca:
· nazwę i adres producenta,
· nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
· datę produkcji i nr partii,
· wymiary,
· liczbę sztuk w pakiecie,
· numer aprobaty technicznej,
· nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
· znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym
podkładzie.
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób
zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w
warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych.
Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, opakowania kartonowe należy
układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1    Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.
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5.2
Warunki przystąpienia do robót
· Przed przystąpieniem do wykonywania parapetów powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego i roboty montażowe stolarki i ślusarki okiennej, przy której parapety będą montowane.

· Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
· Podłoża pod parapety powinny być czyste, związane, całkowicie suche i równe, umożliwiając montaż parapetów z odpowiednią dokładnością.

· W przypadku nierówności podłoża przekraczających dopuszczalne, podczas przygotowania podłoża używa się mas wyrównujących do szpachlowania lokalnych nierówności.

· Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem do dziennika budowy.
5.3
Montaż parapetów
· Parapety zamocowane będą na wierzchniej płaszczyźnie ściany pod oknem, wsunięte pod profil okienny w systemowy rowek w profilu do montaży parapetów wewnętrznych.

· Krawędzie boczne parapetu zlicowane będą z wewnętrznymi płaszczyznami glifów okiennych (betonowych) – powstała szczelina o szerokości nie przekraczającej 2mm wypełniona silikonem w kolorze parapetu – fuga wklęsła, półokrągła.

· Krawędź parapetu od strony pomieszczenia szlifowana i frezowana - zlicowana z płaszczyzną słupów, nadwieszona nad klimakonwektorem zamocowanym pod parapetem.

· Szczegółowe wymiary parapetów oraz detale wykończenie – na rysunkach.
5.4
Jakość wykonania i tolerancje
· Płaszczyzna lustra zlicowana z przylegającą okładziną z laminatu.
· Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - nie większa niż 2 mm.
· Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu – nie większe niż 2 mm.
· W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek określone w dokumentacji projektowej są wiążące dla Wykonawcy robót.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST AR-0 pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania prac
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
· narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
· wymiary (zgodnie z tolerancją).
Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje:
-
zachowanie dokładności montażu parapetów.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inżyniera oraz dostawcę technologii. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje:
-
przygotowanie podłoża pod parapety.
6.3
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:
· zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
· zgodności kolorystyki i rodzaju materiałów z projektem i zaaprobowanymi próbkami,
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· prawidłowości zamocowania parapetów, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
· sprawdzenie zachowania równości i poziomu lub zaprojektowanej pochyłości powierzchni parapetów,
· sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
7.   OBMIAR ROBÓT
W związku z tym, że płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, Roboty nie podlegają obmiarowi.
8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w OST AR-0 pkt 8.
8.1
Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.2
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inżyniera w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
· protokoły odbiorów częściowych,
· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości parapetów, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
-
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
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· ocenę wyników badań,
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.4    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady podstawy płatności podane są w OST AR-0 pkt 9. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty będzie obejmować:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
· przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
· w razie konieczności wyrównanie i zagruntowanie podłoża,
· montaż parapetów na klej,
· wykończenie styków ze ślusarką i ścianami,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidacje stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Ustawy •     Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
10.2   Rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
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budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10.3   Inne dokumenty •    Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
